附件:
49项汽车行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1 
	QC/T 893-2011
	电动汽车用驱动电机系统故障分类及判断
	本标准规定了电动汽车用驱动电机系统故障的确认原则、故障模式和故障分类。
本标准适用于各类电动汽车用驱动电机系统。
	　
	　

	2 
	QC/T 894-2011
	重型混合动力电动汽车污染物排放车载测量方法
	本标准规定了混合动力电动汽车在底盘测功机或场地上进行车载排放试验的试验方法。
本标准适用于最大总质量超过3500kg的混合动力电动汽车。
	　
	　

	3 
	QC/T 895-2011
	电动汽车用传导式车载充电机
	本标准规定了电动汽车传导式车载充电机的基本构成、参数、功能、要求、试验方法、包装、储运方法及标志与标识。
本标准适用于纯电动汽车及可外接充电式混合动力电动汽车的车载充电机。
	　
	　

	4 
	QC/T 896-2011
	电动汽车用驱动电机系统接口
	本标准规定了电动汽车用驱动电机系统的电气接口型式、信号定义，对驱动电机系统的机械接口做了通用性的规定。
本标准适用于电动汽车用驱动电机系统，不适用于车用辅助电机系统。
	　
	　

	5 
	QC/T 897-2011
	电动汽车用电池管理系统技术条件
	本标准规定了电动汽车用电池管理系统的术语与定义、要求、试验方法、检验规则、标志等。
本标准适用于电动汽车用动力电池管理系统。
	　
	　

	6 
	QC/T 853-2011
	六角法兰面自排屑螺栓
	本标准规定了六角法兰面自排屑螺栓的型式、尺寸和技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M6～M12，机械性能等级为6.8和8.8级的汽车用六角法兰面自排屑螺栓。
	　
	　

	7 
	QC/T 854-2011
	轴肩式双头螺柱
	本标准规定了轴肩式双头螺柱的型式、尺寸和技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M6～M12，机械性能等级为8.8的汽车用轴肩式双头螺柱。
	　
	　

	8 
	QC/T 855-2011
	内六角花形盘头螺钉
	本标准规定了内六角花形盘头螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M3～M10的、机械性能等级为4.8和8.8的汽车用内六角花形盘头螺钉。
	　
	　

	9 
	QC/T 856-2011
	内六角花形沉头螺钉
	本标准规定了内六角花形沉头螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M6～M16的、机械性能等级为4.8和8.8的汽车用内六角花形沉头螺钉。
	　
	　

	10 
	QC/T 857-2011
	焊接螺柱
	本标准规定了焊接螺柱的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M5～M16，机械性能4.8的汽车用焊接螺柱。
	　
	　

	11 
	QC/T 858-2011
	六角厚螺母 细牙
	本标准规定了六角厚螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格M16×1.5～M24×2，机械性能等级为10.9及其以下的U形螺栓配合使用的汽车用六角厚螺母。
	　
	　

	12 
	QC/T 859-2011
	A型方螺母座
	本标准规定了A型方螺母座的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺母螺纹规格为M4～M12的汽车用A型方螺母座。
	　
	　

	13 
	QC/T 860-2011
	焊接六角螺母
	本标准规定了焊接六角螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M16和M10×1.25～M16×1.5，机械性能等级为8.8以下的螺栓配合使用的汽车用焊接六角螺母。
	　
	DIN 929-2000，MOD

	14 
	QC/T 861-2011
	盲孔平头六角铆螺母
	本标准规定了盲孔平头六角铆螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M10的汽车用盲孔平头六角铆螺母。
	　
	　

	15 
	QC/T 862-2011
	B型方螺母座
	本标准规定了B型方螺母座的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺母螺纹规格为M4～M12的汽车用B型方螺母座。
	　
	　

	16 
	QC/T 863-2011
	焊接方螺母
	本标准规定了焊接方螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M16和M10×1.25～M16×1.5，机械性能等级为8.8以下的螺栓配合使用的汽车用焊接方螺母。
	　
	DIN 928-2000，MOD

	17 
	QC/T 864-2011
	六角法兰面承面带齿螺母
	本标准规定了六角法兰面承面带齿螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M5～M12的、性能等级为8的汽车用六角法兰面承面带齿螺母。
	　
	　

	18 
	QC/T 865-2011
	螺旋铆钉
	本标准规定了螺旋铆钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于d=1.9mm～4.2mm的用于汽车大厚度金属板与黑色及有色金属铸件紧固用、或壁板、衬板等与金属板和类似的硬材料紧固用螺旋铆钉。本标准也适用于紧固塑料类软质材料的螺旋铆钉。
	　
	　

	19 
	QC/T 866-2011
	内六角花形半沉头螺钉
	本标准规定了内六角花形半沉头螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M10的、机械性能等级为4.8和8.8的汽车用内六角花形半沉头螺钉。
	　
	　

	20 
	QC/T 867-2011
	焊接圆螺母
	本标准规定了焊接圆螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M12的、性能等级为8的汽车用焊接圆螺母。
	　
	　

	21 
	QC/T 868-2011
	塑料六角螺母
	本标准规定了塑料六角螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M3～M16的汽车用塑料六角螺母。
	　
	DIN34814:1999,MOD

	22 
	QC/T 869-2011
	短周期弧焊焊接螺柱
	本标准规定了短周期弧焊焊接螺柱的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M3～M10，机械性能等级为4.8和8.8级的汽车用短周期弧焊焊接螺柱。
	　
	ISO13918:2008,MOD

	23 
	QC/T 870-2011
	双头螺柱 bm=1.25d
	本标准规定了双头螺柱 bm=1.25d的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于旋入基体端螺纹为普通粗牙螺纹、过渡配合螺纹及普通细牙螺纹（螺纹规格大于M16），旋入螺母端螺纹为普通粗牙螺纹和普通细牙螺纹的汽车用双头螺柱。
	　
	　

	24 
	QC/T 871-2011
	双头螺柱 bm=2d
	本标准规定了双头螺柱 bm=2d的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于旋入基体端为过渡配合螺纹，旋入螺母端螺纹为细牙普通螺纹的汽车用双头螺柱。
	　
	　

	25 
	QC/T 872-2011
	焊接六角凸缘螺母
	本标准规定了焊接六角凸缘螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格M5～M16和M10×1.25～M16×1.5，机械性能等级为10.9及其以下的螺栓配合使用的汽车用焊接六角凸缘螺母。
	　
	ISO21670:2003,MOD

	26 
	QC/T 873-2011
	内六角花形半沉头自钻自攻螺钉
	本标准规定了内六角花形半沉头自钻自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为ST2.9～ST6.3的汽车用内六角花形半沉头自钻自攻螺钉。
	　
	　

	27 
	QC/T 874-2011
	内六角花形沉头自钻自攻螺钉
	本标准规定了内六角花形沉头自钻自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为ST2.9～ST6.3的汽车用内六角花形沉头自钻自攻螺钉。
	　
	　

	28 
	QC/T 875-2011
	内六角花形盘头自钻自攻螺钉
	本标准规定了内六角花形盘头自钻自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为ST2.9～ST6.3的汽车用内六角花形盘头自钻自攻螺钉。
	　
	　

	29 
	QC/T 876-2011
	塑料用六角凸缘自攻螺钉
	本标准规定了塑料用六角凸缘自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为NST3～NST6的与塑料螺母底孔或类似零件相配的汽车用六角凸缘自攻螺钉。
	　
	　

	30 
	QC/T 877-2011
	塑料用六角法兰面自攻螺钉
	本标准规定了塑料用六角法兰面自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为NST3～NST6，与塑料螺母底孔或类似零件相配的汽车用六角法兰面自攻螺钉。
	　
	　

	31 
	QC/T 878-2011
	塑料用内六角花形盘头自攻螺钉
	本标准规定了塑料用内六角花形盘头自攻螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为NST3～NST6的与塑料螺母底孔或类似零件相配的内六角花形盘头自攻螺钉。
	　
	　

	32 
	QC/T 879-2011
	E型通孔式嵌装塑料螺母
	本标准规定了E型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与NST4.5～NST6自攻螺钉螺纹相配的E型通孔式嵌装塑料螺母。
	　
	　

	33 
	QC/T 880-2011
	防拆卸螺栓
	本标准规定了防拆卸螺栓的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于汽车用螺纹规格为M5～M16、机械性能为5.8级的防拆卸螺栓。
	　
	　

	34 
	QC/T 881-2011
	塑料用焊接螺柱
	本标准规定了塑料用焊接螺柱的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与具有螺纹规格为NST5底孔的塑料件相配的焊接螺柱。
	　
	　

	35 
	QC/T 882-2011
	开口夹
	本标准规定了开口夹的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于在车架和车身等钣金件上固定、夹紧管子、线束和管束。
	　
	　

	36 
	QC/T 883-2011
	密封塞
	本标准规定了密封塞的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于密封孔直径为4mm～20mm、密封压力不大于20MPa的汽车用密封塞。本标准规定的密封塞适用于汽车的空气、液压系统。适用机体材料为铝合金、铸铁和钢。
	　
	　

	37 
	QC/T 884-2011
	内六角锥形磁性螺塞
	本标准规定了内六角锥形磁性螺塞的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为NPT3/8～NPT1¼的汽车用内六角锥形磁性螺塞。
	　
	　

	38 
	QC/T 885-2011
	B型板簧锁紧螺母
	本标准规定了B型板簧锁紧螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M10，机械性能等级为8.8及其以下的螺栓配合使用的汽车用B型板簧锁紧螺母（螺母）。
	　
	　

	39 
	QC/T 886-2011
	电弧焊销
	本标准规定了电弧焊销的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于规格d为3mm～8mm的汽车用电弧焊销。
	　
	　

	40 
	QC/T 887-2011
	通气管总成
	本标准规定了通气管总成的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于汽车用通气管总成。
	　
	　

	41 
	QC/T 888-2011
	焊接六角凸缘锁紧螺母
	本标准规定了焊接六角凸缘锁紧螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M8～M14、产品等级为A级的汽车用焊接六角凸缘锁紧螺母。
	　
	　

	42 
	QC/T 889-2011
	A型轴用挡圈
	本标准规定了A型轴用挡圈的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于轴径d为4mm～16mm的A型轴用挡圈。
	　
	　

	43 
	QC/T 890-2011
	D型通孔式嵌装塑料螺母
	本标准规定了D型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与NST4.5～NST7自攻螺钉螺纹相配的D型通孔式嵌装塑料螺母。
	　
	　

	44 
	QC/T 891-2011
	塑料用焊接螺钉
	本标准规定了塑料用焊接螺钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与具有螺纹规格为NST3～NST6底孔的塑料件相配的焊接螺钉。
	　
	　

	45 
	QC/T 892-2011
	塑料件用开口型平圆头抽芯铆钉
	本标准规定了塑料件用开口型平圆头抽芯铆钉的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于d=4.0mm和4.8mm、l=8.5mm～17.5mm的塑料件用开口型平圆头抽芯铆钉。
	　
	　

	46 
	QC/T 608-2011
	B型板簧螺母
	本标准规定了B型板簧螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为M4～M10，机械性能等级为8.8及其以下的螺栓配合使用的汽车用B型板簧螺母。
	QC/T 608-1999
	　

	47 
	QC/T 712-2011
	汽车安全带用焊接螺母
	本标准规定了汽车安全带用焊接螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于螺纹规格为7/16-20UNF-2B的用于汽车车身和座椅用安全带装置固定连接用六角焊接螺母和方焊接螺母。
	QC/T 712-2004
	DIN 928-2000、DIN 929-2000, MOD

	48 
	QC/T 616-2011
	C型通孔式嵌装塑料螺母
	本标准规定了C型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与NST4.5～NST6自攻螺钉螺纹相配的C型通孔式嵌装塑料螺母。
	QC/T 616-1999
	　

	49 
	QC/T 615-2011
	B型通孔式嵌装塑料螺母
	本标准规定了B型通孔式嵌装塑料螺母的型式与尺寸、技术条件。
本标准适用于与NST4.5～NST5.5自攻螺钉螺纹相配的B型通孔式嵌装塑料螺母。
	QC/T 615-1999
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