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	20076644-T-339
	No.7信令与IP互通适配层技术要求  消息传递部分(MTP)第二级对等适配层(M2PA)
	本标准规定了NO.7信令消息传递部分第二级对等适配层（M2PA）协议的功能、消息参数、格式和程序。
本标准适用于采用M2PA协议作为信令传送适配协议的IP信令点、信令网关等设备。
	推荐性
	
	IETF RFC4165，NEQ
	工业和信息化部电信研究院、上海贝尔股份有限公司、中兴通讯股份有限公司

	
	20076646-T-339
	No.7信令与IP互通适配层技术要求  消息传递部分(MTP)第三级用户适配层(M3UA)
	本标准规定了No.7信令消息传递部分 (MTP) 第三级用户适配层(M3UA)协议的功能、消息参数格式以及程序。
本标准适用于采用M3UA协议的信令网关设备、软交换设备等。
	推荐性
	
	IETF RFC4666，NEQ
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔股份有限公司

	
	20076662-T-339
	光缆防鼠性能测试方法
	本标准规定了三种防鼠性能测试方法，包括测试的试样、装置、程序、结果的表示和试验报告等。
本标准适用于具有单层或多层金属铠装且不含忌避剂等任何化学药剂的光缆、护套材料、金属铠装材料的防鼠性能评估。其中的金属铠装层可以是金属管、纵包（或绕包）金属带或绞合（或编织）金属丝。具有类似结构的其它线缆等产品的防鼠性能测试也可参照使用。
	推荐性
	
	
	北京康宁光缆有限公司、成都康宁光缆有限公司、北京邮电大学、北京通和实益电信科学技术研究所有限公司、武汉邮电科学研究院、长飞光纤光缆有限公司、江苏永鼎股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司

	
	20090031-T-339
	管道、直埋和非自承式架空敷设用单模通信室外光缆
	本标准规定了管道、直埋和非自承式架空敷设用单模通信室外光缆的结构和材料、性能要求、试验方法、包装和运输等。
本标准适用于以管道、直埋、或非自承式架空方式敷设使用的单模通信室外光缆。
	推荐性
	
	IEC 60794-3-11:2010，MOD
	大唐电信科技产业集团、北京通和实益电信科学技术研究所有限公司、武汉邮电科学研究院、长飞光纤光缆有限公司

	
	20090027-T -339
	塑料光纤系统用光-电-光双向波长转换器 第1部分：百兆以太网650nm与1550nm/1310nm/850nm波长转换器
	本部分规定了百兆以太网650nm与1550nm/1310nm/850nm波长转换器的术语和定义、组成与功能、要求和测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输、贮运。
本部分适用于百兆以太网650nm与1550nm/1310nm/850nm光-电-光波长转换器。
	推荐性
	
	
	西安飞讯光电有限公司、扬州华裕光伏材料有限公司、东莞市华鹰电子有限公司、扬州职业大学、中国科学院西安光学精密机械研究所、信息产业有线通信产品质量监督检验中心

	
	20090028-T -339
	塑料光纤系统用650nm百兆以太网光-电-光转发器
	本标准规定了塑料光纤系统用650nm百兆以太网光-电-光转发器的术语和定义、组成与功能、要求和测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于塑料光纤系统用650nm百兆以太网光-电-光转发器。
	推荐性
	
	
	西安飞讯光电有限公司、扬州华裕光伏材料有限公司、扬州职业大学、中国科学院西安光学精密机械研究所、信息产业有线通信产品质量监督检验中心

	
	20090029-T -339
	650nm百兆以太网塑料光纤网络适配器
	本标准规定了650nm百兆以太网塑料光纤网络适配器的术语和定义、组成与功能、要求和测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于650nm百兆以太网塑料光纤网络适配器。
	推荐性
	
	
	西安飞讯光电有限公司、扬州华裕光伏材料有限公司、扬州职业大学、中国科学院西安光学精密机械研究所、信息产业有线通信产品质量监督检验中心

	
	20091171-T-339
	基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求
	本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络的安全威胁、安全需求、安全机制和安全算法、设备认证证书轮廓以及安全功能。
本标准适用于电信网络提供的业务和应用通过网关在宽带客户网络内部实现的情况，对仅在宽带客户网络内部设备之间信息流通的情况也可参考使用。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院

	
	20091179-T-339
	移动终端设备节能参数和测试方法
	本标准规定了移动终端设备在待机、通话、数据业务应用以及其它业务应用与功能的功耗参数配置及测试方法。
本标准适用于移动通信手持机，包括GSM(GPRS)/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA等制式的单模、双模移动终端，不适用于企业和行业特殊应用设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、展讯高科通信技术有限公司

	
	20091175-T-339
	通信网络设备可回收性能评价准则
	本标准规定了通信网络设备的可回收性能评价准则。
本标准适用于通信网络设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、佛山市南海迅联信息有限公司、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司、中国移动通信集团公司

	
	20091177-T-339
	通信终端产品可回收性能评价准则
	本标准规定了通信终端产品的可回收性能评价准则。
本标准适用于通信终端产品。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、佛山市南海讯联信息有限公司、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司、中国移动通信集团公司、上海贝尔股份有限公司

	
	20091178-T-339
	通信终端产品绿色包装规范
	本标准规定了通信终端产品绿色包装规范。
本标准适合通信终端产品的各种包装物，该通信终端产品包括电话机、手机、传真机、调制解调器等。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、佛山市南海迅联信息有限公司、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司、中国移动通信集团公司、迈普通信技术股份有限公司、上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司、厦门科华恒盛股份有限公司

	
	20020228-T-339
	2.4GHz跳频扩频技术的无线系统射频指标与测试方法
	本标准规定了2.4GHz跳频扩频技术的无线系统的发射机和接收机性能要求及测试方法和测试要求。
本标准适用于使用GFSK、DQPSK、8DPSK等调制方式的2.4GHz跳频扩频技术的无线系统，其他系统可参照本标准。
	推荐性
	
	参考ETSI 300 328、Bluetooth Test Specification、Specification of the Bluetooth System
	国家无线电监测中心、工业和信息化部电信研究院、东南大学、北京世纪长青技术有限公司

	
	20064816-T-339
	视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率的技术要求
	本标准规定了1GHz～40GHz范围内，视距微波接力通信系统与空间无线电通信系统共用频率时站址与频率的选择、功率限值、最小仰角和功率通量密度等的技术要求。
本标准适用于微波接力系统，不适用于超视距无线电接力通信系统和具有高灵敏度接收机的对流层散射通信系统。本标准不包括卫星广播业务与地面无线电业务共用频率的情况。
	推荐性
	GB/T 14618-1993
	参考ITU-R  SF.358-5（1995），ITU-R  SF.765-1（2002），ITU-R  SF.675-3（1994），ITU-R  SF.406-8（1993）
	大唐电信科技产业集团

	
	20080205-T-339
	通信钢管铁塔技术条件
	本标准规定了通信钢管铁塔的术语定义符号、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于主材为钢管、采用热浸镀锌防腐涂装、结构型式为单管或多管的通信钢管铁塔
	推荐性
	
	
	泰州市金牛电信器材有限公司、北京梅泰诺通信技术股份有限公司、河北中原铁塔制造有限公司、北京电信规划设计院有限公司
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	20091169-T-339
	IPTV安全体系架构
	本标准定义了IPTV业务的安全目标和各层面的安全需求，在此基础上构建了IPTV业务的安全体系架构，描述了IPTV业务的安全评估指标参数。 
本标准定义的安全架构适用于IPTV终端、用于IPTV业务的IP承载网设备、IPTV业务的相关服务器和控制处理设备、IPTV用户管理设备，以及与IPTV网络对接的其他网络实体如 ICP、增值业务平台等。
	推荐性
	
	参考ITU-T X.1191
	工业和信息化部电信研究院、UT斯达康（重庆）通讯有限公司

	
	20076665-T-339
	公用电信网设备安全测试方法  主叫用户号码信息
	本标准规定了应用于公用电信网上的固定交换设备、移动交换设备、智能网设备、IP网关设备、短消息设备和多媒体消息设备等网络设备对主叫用户号码的生成、传送和拦截等技术内容的测试方法。
本标准适用于公用电信网中与主叫用户号码信息有关的设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司

	
	20076666-T-339
	公用电信网设备安全技术要求  主叫用户号码信息
	本标准规定了应用于公用电信网上的固定交换设备、移动交换设备、智能网设备、IP网关设备、短消息设备和多媒体消息设备等网络设备对主叫用户号码信息的生成、传送和拦截的技术要求。
本标准适用于公用电信网中与主叫用户号码信息有关的设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信有限公司

	
	20076707-T-339
	自动交换光网络(ASON)技术要求  第9部分：外部网络-网络接口(E-NNI)
	本部分规定了用于运营商内ASON网络的E-NNI接口的技术要求。主要包括基于OIF的E-NNI接口规范，如：E-NNI信令功能、支持的业务、信令参考配置、基于RSVP-TE的信令协议、E-NNI路由架构、基于OSPF-TE的路由协议扩展等；以及基于IETF GMPLS的E-NNI规范，如：IETF GMPLS的域间信令架构、域间信令协议扩展、域间路由要求等。本部分不包括自动发现、策略等内容。
本部分适用于基于SDH和OTN的自动交换光网络（ASON）中E-NNI接口。
	推荐性
	
	参考OIF E-NNI1.0、OIF E-NNI2.0、OIF E-NNI OSPF1.0
	工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、武汉邮电科学研究院、上海贝尔股份有限公司、中国移动通信集团公司

	
	20080984-T-339
	基于以太网方式的无源光网络(EPON)技术要求
	本标准规定了传输速率为千兆比的基于以太网方式的无源光网络（EPON）系统的参考模型、业务承载能力和性能指标、接口类型（CT）、系统功能与协议、操作维护管理以及设备电气安全等方面的要求，并对EPON系统的PMD子层、RS子层以及MPCP、OAM协议进行了详细规范。
本标准适用于公众电信网环境下的EPON设备，专用电信网也可参照使用。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、UT斯达康（重庆）通讯有限公司、上海贝尔股份有限公司

	
	20076654-T-339
	电信设备的电磁信息安全性要求和测量方法  第1部分：电磁信息泄露
	本标准规定了电信设备的电磁信息泄漏分级、安全距离、电磁辐射信息泄漏的限值及测量方法。
本标准适用于在通信网中使用的有电磁信息安全需求的固定终端、移动终端、局端设备等各种电信设备。
	推荐性
	
	参考ITU-T K.leakage
	工业和信息化部电信研究院

	
	20076655-T-339
	电信设备的电磁信息安全性要求和测量方法  第2部分：高功率电磁场
	本标准规定了电信设备受到的高功率电磁场产生的响应的测量方法。这些响应包含电场（E）和/或磁场（H）、电流I（例如：由于瞬态场或在测试系统内引起的）、电压U（例如：由于瞬态场或在测试系统内引起的）、在电缆或其它导体上引起的电荷Q。
本标准适用于在通信网中使用的有电磁信息安全需求的固定终端、移动终端、局端设备等各种电信设备。
	推荐性
	
	IEC 61000-4-33，MOD
	工业和信息化部电信研究院

	
	20076656-T-339
	电信设备的电磁信息安全性要求和测量方法  第3部分：高空电磁脉冲
	本标准规定了电信设备的高空电磁脉冲的测试等级、性能判据和测量方法等。
本标准适用于在通信网中使用的有电磁信息安全需求的固定终端、移动终端、局端设备等各种电信设备。
	推荐性
	
	参考IEC 61000-4-25
	工业和信息化部电信研究院

	
	20091168-T-339
	800MHz/2GHz cdma2000数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法  第1部分： 移动台及其辅助设备
	本部分规定了工作频率为800MHz和2GHz的CDMA数字蜂窝移动通信系统用户设备、第三代移动通信cdma2000数字蜂窝通信系统的用户设备及其辅助设备的电磁兼容性要求及测量方法。
本部分适用于发送和接收语音和/或数据的工作频率为800MHz和2GHz的CDMA通信网和第三代移动通信cdma2000通信网的固定或移动用户无线设备及其相应的辅助设备。
	推荐性
	GB 19484.1-2004
	参考ETSI EN 301 489-25
	工业和信息化部电信研究院、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司

	
	20076663-T-339
	高空电磁脉冲(HEMP)传导干扰保护设备的测试方法
	本标准规定了高空电磁脉冲（HEMP）传导干扰保护设备的测量方法，适用于高空电磁脉冲（HEMP）传导干扰保护设备。主要包括电压故障和电压限制特性测试，也包括在HEMP环境中电压和电流快速变化的情况下，残留电压的测试方法。
本标准适用于高空电磁脉冲（HEMP）传导干扰保护设备。
	推荐性
	
	IEC 61000-4-24, IDT
	工业和信息化部电信研究院，北京欧地安科技股份有限公司

	
	20000126-Q-339
	短距离无线设备的电磁兼容性要求和测量方法（9kHz～40GHz）
	本标准规定了工作频率在9kHz～40GHz频段范围内的短距离无线电设备及其关联的辅助设备的电磁兼容性（EMC）限值、性能判据和测量方法等。
本标准适用于各种无线电频率范围的短距离设备及其相应的辅助设备。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、国家无线电监测中心

	
	20062757-T-339
	陆地移动业务和固定业务传播特性  第1部分：陆地移动业务传播特性
	本部分规定30MHz～3000MHz频段陆地移动业务传播预测方法，包括场强预测模式、干扰预测模式、覆盖预测方法和协调距离计算方法。
本部分适用于30MHz～3000MHz频段陆地移动通信网规划、系统设计、频谱管理中的传播预测。
	推荐性
	GB/T 14617.1-1993
	参考ITU-R P.370-7(1995)，ITU-R P.618-9(2007)，ITU-R P.681-6(2003)，ITU-R P.1058-2(1999)，ITU-R P.1406-1(2007)，ITU-R P.1546－3(2007)
	大唐电信科技产业集团

	
	20062758-T-339
	陆地移动业务和固定业务传播特性  第2部分：100 MHz～1 000 MHz固定业务传播特性
	本部分规定了工作在100MHz～1 000MHz固定业务有关的传播特性。主要内容包括视距传播、超视距传播、干扰分析和林区传播计算等。
本部分适用于100MHz～1 000MHz内的中小容量的模拟通信系统和数字通信系统。
	推荐性
	GB/T 14617.2-1993
	参考ITU-R P.526-10（2007）， ITU-R P.617-1（1992），ITU-R P.530-12（2007）
	大唐电信科技产业集团

	
	20064767-T-339
	陆地移动业务和固定业务传播特性  第3部分:视距微波接力通信系统传播特性
	本部分规定了电路设计中常用的有关参数的计算，如余隙和费涅耳半径的计算、气体吸收和雨衰减的计算、电波折射、分集接收、模拟微波衰落概率和数字微波电路中断率的预测、与传播特性有关的无线电气象数据等，且同时给出了其中各参数的适用范围。
本部分适用于各种容量的视距微波接力通信系统的总体设计和各个频段的视距微波接力通信电路设计以及与电波传播特性有关的各种电磁兼容系统设计。
	推荐性
	GB/T 14617.3-1993
	参考ITU-R P.530-12（2007），ITU-R P.453-9（2003），ITU-R F.1093-2（2006）， ITU-R P.834-6（2007），ITU-R P.841-4（2005）
	大唐电信科技产业集团

	
	20076653-T-339
	无线电噪声测量方法
	本标准规定了无线电应用中无线电噪声的分类和不同种类噪声特性的通用测量方法和数据处理方法。同时规定了测量仪器设备应满足的性能指标。
本标准适用于9kHz(18GHz频段无线电噪声特性的测量。
	推荐性
	GB/T 15658-1995
	参考ITU-R SM.2055、ITU-R SM.1753
	国家无线电监测中心、北京交通大学

	
	20091180-T-339
	移动通信设备节能参数和测试方法  基站
	本标准规定了移动通信基站的节能参数、参考测试模型和测量方法。在测量方法中定义了测试环境、供电、测试参考点、仪表、测量误差、测试数据记录等方面的要求。
本标准适用于GSM、TD-SCDMA、WCDMA和CDMA制式的基站设备。
	推荐性
	
	参考ETSI TS 102 706
	工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团公司、中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中讯邮电咨询设计院有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、大唐电信科技产业集团、鼎桥通信技术有限公司、上海贝尔股份有限公司、南京爱立信熊猫通信有限公司、诺基亚西门子通信（上海）有限公司

	
	20091172-T-339
	接入设备节能参数和测试方法  第1部分：ADSL用户端
	本部分规定了ADSL用户端设备（特指ADSL2+用户端设备）的节能参数、指标要求以及节能参数的测试方法。
本部分适用于公众电信网环境下的ADSL2+用户端设备，专用电信网也可参照使用。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔股份有限公司

	
	20091173-T-339
	接入设备节能参数和测试方法  第2部分：ADSL局端
	本部分规定了ADSL局端设备（主要是ADSL2+局端设备）的节能参数、指标要求，以及节能参数的测试方法。
本部分适用于公众电信网环境下的ADSL局端设备，专用电信网也可参照使用。
	推荐性
	
	
	工业和信息化部电信研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、上海贝尔股份有限公司
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	20079510-T-339
	基于PC终端的互联网内容过滤软件测试方法
	本标准规定了对互联网内容进行过滤，禁止或限制用户访问预定义的互联网内容的软件产品的测试方法。
本标准适用于系统环境为WINDOWS的PC终端的互联网内容过滤软件的测试，也可供系统环境为Linux的内容过滤产品或其他网络内容过滤产品参考.
	推荐性
	
	
	国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国软件评测中心

	
	20079511-T-339
	基于PC终端的互联网内容过滤软件技术要求
	本标准规定了对互联网内容进行过滤，禁止或限制用户访问预定义的互联网内容的软件产品的主要功能和性能要求。
本标准适用于系统环境为WINDOWS的PC终端的互联网内容过滤软件的开发、生产，也可供系统环境为Linux的内容过滤产品或其他网络内容过滤产品参考。
	推荐性
	
	
	国家计算机网络应急技术处理协调中心、中国互联网协会、中国软件评测中心、工业和信息化部电信研究院、郑州金惠计算机系统工程公司、深圳市任子行网络技术有限公司、北京大正语言知识处理研究院、武汉硅丰科技发展有限责任公司
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