附件1：

报批8项机械行业标准项目汇总表
	序号
	标准编号
	标 准 名 称
	标   准   主   要   内   容
	被代替标准号
	采标情况
	建议实
施日期

	1 
	JB/T 8695—2011
	无气喷涂机
	本标准规定了各种涂料、树脂、溶剂、胶粘剂等特殊介质喷涂或输送用无气喷涂机的术语和定义、型式与技术参数、技术要求、试验及检验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于使用压缩空气作动力源驱动的压力比为2：1～75：1、排量为10L/min～100L/min和使用电动、内燃机、液压等作动力源驱动的最大工作压力为15MPa～45MPa、排量为1.9L/min～50 L/min的常温无气喷涂机。
	JB/T 8695—1998
	
	2011-11-01

	2 
	JB/T 9091—2011
	微、小型清洗机
	本标准规定了用机动往复泵作动力的微、小型清洗机的基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
本标准适用于泵额定排出压力为 3MPa～40MPa、额定流量为 2.5 L/min～90 L/min、工作介质为常温清水或运动粘度不大于 45mm2/s、不含颗粒、无腐蚀性的清洗剂混合液的微、小型水射流清洗机。
	JB/T 9091—1999
	
	2011-11-01

	3 
	JB/T 8734.1—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第1部分：一般规定
	本部分规定了额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线产品结构和要求、成品电缆试验、交货长度、验收规则、标志和包装。

本部分适用于额定电压450/750V及以下动力装置用铜、铝导体聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
	JB/T 8734.1—1998
	
	2011-11-01

	4 
	JB/T 8734.2—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第2部分：固定布线用电缆电线
	本部分规定了固定布线用电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本部分适用于交流额定电压U0／U为450/750V及以下动力装置固定布线用的铜芯或铝芯聚氯乙烯绝缘电缆电线。
	JB/T 8734.2—1998
	
	2011-11-01

	5 
	JB/T 8734.3—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第3部分：连接用软电线和软电缆
	本部分规定了连接用软电线和软电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本部分适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下电器、仪器仪表及动力照明用的铜芯聚氯乙烯绝缘连接用软电线和软电缆。
	JB/T 8734.3—1998
	
	2011-11-01

	6 
	JB/T 8734.4—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第4部分：安装用电线
	本部分规定了安装用电线的型号、规格、技术要求和检验。

本部分适用于交流额定电压U0／U为300/300V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置内部布线用的铜芯聚氯乙烯绝缘安装用电线。
	JB/T 8734.4—1998
	
	2011-11-01

	7 
	JB/T 8734.5—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第5部分：屏蔽电线
	本部分规定了屏蔽电线电缆的型号、规格、技术要求和检验。

本部分适用于交流额定电压U0／U为300/300V及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用的铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线。
	JB/T 8734.5—1998
	
	2011-11-01

	8 
	JB/T 8734.6—2011
	额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第6部分：电梯电缆
	本部分规定了额定电压300/500V及以下电梯电缆的型号、规格、技术要求和检验。
	
	
	2011-11-01
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