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前  言

本标准代替QC/T 718-2004《混凝土泵车》。与QC/T 718-2004相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

—— 参照执行范围增加混凝土泵车上装；
—— 规范性引用文件中部分行业标准已升级为国家标准，增加噪声及电气相关国家标准，同时取消引用GB 1589，JB/T10370取代已作废的JB/T 9739.1；
—— 增加最大支腿跨距、混凝土泵车上装等术语定义（见3.17、3.18）；
—— 4.1条“工作条件”改为“一般性要求”，“工作条件”作为4.1.1条单独列出，增加雷雨天作业要求（见4.10.11）和整车反光标识要求（见4.10.12）；
—— 作业噪声限值进行了明确规定（见4.2.2）；
—— 增加操作件的位置和操作的要求符合GB18209.3的规定（见4.2.12）；
—— 作业可靠性试验时，首次故障前工作时间更改为不少于100h，平均无故障工作时间更改为不少于150h（见4.2.13）；
—— 整机外廓尺寸、轴荷及设计总质量限值进行了扩展（见表1和表2）；
—— 电气系统增加GB5226.1的要求（见4.9.1）；
—— 增加遥控方式及遥控器的要求（见4.9.3）；
—— 增加安全要求（见4.10），原第4章中的部分要求纳入安全要求的范围；
—— 结构应力测试中的的测试工况及载荷进行了合并（见5.13.1）；
—— 增加作业噪声测量方法（见5.16）；
—— 删除了8.2条；
—— 故障模式按危害程度重新分类举例（见表C.1）。

本标准的附录A、附录C为规范性附录，附录B为资料性附录。

本标准由全国汽车标准化技术委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司。

本标准主要起草人：吴斌兴、陈保钢、郭岗、王佳茜、邝昊、徐建华、易伟春、吴德志、曾中炜、何柳、刘建民。
混凝土泵车
1　 范围

本标准规定了混凝土泵车术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、产品标牌、使用说明书和随车文件、包装、运输、贮存。
本标准适用于采用已定型的汽车二类底盘改装的臂架式混凝土泵车。混凝土泵车上装，车载式混凝土泵车参照执行。
2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.3      汽车和挂车的术语及其定义  车辆尺寸（neq ISO 612：1978）

GB/T 3766        液压系统  通用技术条件（eqv ISO 4413：1998）

GB/T 3797        电控设备  第二部分  装有电子器件的电控设备

GB/T 3811        起重机设计规范（neq ISO 4301：1980）
GB 4208          外壳防护等级（IP代码）
GB 5226.1        机械安全 机械电气设备 第1部分: 通用技术条件

GB 6067          起重机械安全规程
GB 7258          机动车安全运行技术条件
GB/T 9969        工业产品使用说明书  总则
GB/T 11118.1     矿物油型和合成烃型液压油
GB/T 12534       汽车道路试验方法通则

GB/T 12673       汽车主要尺寸测量方法

GB/T 13333       混凝土泵
GB/T 14039       液压传动 油液固体颗粒污染等级代号（GB/T 14039-2002，ISO 4406:1999，MOD）
GB 15052         起重机械  危险部位与标志

GB/T 17626.3      电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验（GB/T 17626.3-2006，IEC 61000-4-3：2002，IDT）

GB/T 17626.4    电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 （GB/T 17626.4-2008，IEC 61000-4-4：2004，IDT）

GB/T 17626.5      电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验（GB/T 17626.5-2008，IEC 61000-4-5：2005，IDT）

GB 18209.3      机械安全 指示、标志和操作 第3部分：操作件的位置和操作的要求（GB 18209.3-2002，IEC 61310-3:1999，IDT）

GB/T 18411       道路车辆  产品标牌

GB/T 19418       钢的弧焊接头 缺陷质量分级指南（GB/T 19418-2003，ISO 5817:1992,IDT）
JB/T 5946        工程机械  涂装通用技术条件

JB/T 10370       液压顺序阀
JG/T 95          混凝土输送管型式与尺寸
QC/T 34          汽车的故障模式及分类
QC/T 252         专用汽车定型试验规程

3　 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。

布料作业范围 placing boom opening area

混凝土泵车在布料作业状态下，布料杆上输送硬管出料口中心所能达到的区域。

整车总质量  complete vehicle gross mass

混凝土泵车上固有的所有固定的和移动的部件质量之和，包括允许配装的输送管的质量。

最大布料高度 max vertical reach 
混凝土泵车在布料作业状态下，布料杆上输送硬管出料口中心与地面之间的最大距离。

上料高度 filling height

混凝土泵车在布料作业状态下，地面与料斗进料口平面刚性物之间的垂直距离。

作业稳定性 working stability

混凝土泵车在布料作业时，整车抗倾覆的能力。

前伸 front extent

混凝土泵车在行驶状态下，分别过底盘最前端点（包括前拖钩、车牌及任何固定在车架前部的刚性部件）和布料杆最前端点且垂直于Y和X平面的两平面之间的距离。

注：Y和X平面的定义符合GB/T3730.3的规定。
后伸 rear extent

混凝土泵车在行驶状态下，分别过底盘最后固定端点（包括固定在混凝土泵送机构上的任何刚性部件）和布料杆最后端点且垂直于Y和X平面的两平面之间的距离。
布料杆 placing boom

在一定的半径范围内可回转、伸出或折叠的臂架和输送管的总成。

臂架 boom

与转台铰接并支持输送管的装置。

输送管 conveying pipe

输送混凝土用的管，包括直管、弯管、锥管和软管等。

底架 support frame

连接回转支承与支腿的结构件。

故障 failure

整车或零部件不能完成其规定功能或其性能指标恶化至规定范围以外的一切现象。

当量故障数 equivalent failure coefficient

将产品的各类故障按标准规定折算成一个相当的故障数。

故障模式 failure mode

故障的表现形式。

本质故障 essential　failure

整车或零部件在规定的条件下使用，由于本身固有的缺陷而引起的故障。

故障排除时间 failure obviate time

从出现故障开始到故障排除又恢复正常工作为止的时间间隔。包括：故障诊断和设备检修、调整、试运转等时间，不包括由于人为或自然等原因而延误的时间，也不包括等备件时间。

最大支腿跨距 maximum stride of support

混凝土泵车支腿在作业最大位置时，相邻两支腿垂直油缸受力中心线的距离。包括前支腿跨距，后支腿跨距，左侧支腿跨距和右侧支腿跨距。在大多数情况下，左侧支腿跨距和右侧支腿跨距相等，可以统称为侧支腿跨距，如图1所示。
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图1　 支腿跨距示意图
泵车上装 boomkit
混凝土泵车去除底盘之外的部分。
4　 技术要求
4.1　 一般性要求

混凝土泵车（以下简称泵车）的工作条件应满足以下要求：

a) 工作环境温度宜为0℃～40℃，但24h内平均温度不超过35℃；非工作期间最低环境温度不低于-40℃。

b) 工作环境海拔高度不宜超过1 500m，超过1 500m时应作必要的技术处理。

c) 泵送混凝土坍落度宜为80mm～230mm。

作业地面承压能力不应小于支腿最大支承力（抗倾覆稳定性计算时得出的支腿最大支承力）。布料作业过程中，整机的倾斜度不得大于3º。

布料作业时，所有轮胎应不承重。

布料作业时，风速不超过13.8m/s（六级）。

泵送混凝土的密度不大于2400kg/m3。

布料作业时，不允许手拉软管的侧向力和布料杆旋转时产生的惯性力的方向相同。

布料作业范围不得超过制造厂的规定。
4.2　 整机

泵车须符合机动车强制性标准的规定，底盘应符合已定型二类汽车底盘的技术要求。

布料作业时，作业噪声限值应符合表1的规定。
表1　 噪声限值

	发动机功率（KW）
	＞100

≤130
	＞130

≤160
	＞160

≤200
	＞200

≤250
	＞250

≤350
	＞350



	噪声/dB(A)
	≤116
	≤118
	≤120
	≤122
	≤124
	≤128


泵车行驶状态的外廓尺寸应不超过表2规定的数值，其车辆后悬应不大于3.5m。

表2　 外廓尺寸限值                             单位为米
	最大布料高度
	整机长度
	整机宽度
	整机高度

	≤37
	≤12
	≤2.5
	≤4

	≤48
	≤14
	≤2.5
	≤4

	≤60
	≤16
	≤3
	≤4

	＞60
	≤22
	≤3
	≤4


泵车停放在平坦坚实的地面，底盘轮胎离地50mm时，上料高度应不大于1580mm。

爬坡度应不小于18%，离去角不小于10°。

整机轴荷及设计总质量应不超过表3规定的数值。
表3　 轴荷及设计总质量限值                      单位为千克
	底盘形式
	单轴允许轴荷
	总质量

	
	非驱动轴
	驱动轴
	

	
	
	每侧单胎
	每侧双胎
	

	2轴
	6 000
	－
	10 000
	16 000

	3轴
	8 000
	－
	12 500
	33 000

	4轴
	8 500
	－
	13 000
	43 000

	5轴
	9 000
	10 000
	13 000
	54 000

	6轴
	9 000
	10 000
	13 000
	63 000

	＞6轴
	9 000
	10 000
	13 000
	－


整车抗倾覆稳定性和结构件强度计算方法见附录A。

    布料杆在1.25倍工作载荷作用下，泵车应满足如下要求：

d) 布料杆处于相对于整车稳定性最不利的位置时，至少有三条支腿不得松动；
e) 无论布料杆在任何位置，允许一条支腿抬起，但活动支腿的抬起量不应大于200mm（应消除因支腿间隙造成的影响）。

泵车应安装水平仪,水平仪应能有效、真实地反应泵车的水平状态，结果易于观察。
操纵手柄应轻便、灵活，各手柄工作时不得相互干扰和引起误动作。手柄在中位时，不应因振动而产生离位。

活动支腿等危险部位和突出部位的标志应符合GB 15052的规定。

各电缆、软管、输送管应可靠地固定在规定位置上，作业时不应相互干扰。

操作标志和警示标志应设置在明显的位置上，操作件的位置和操作的要求符合GB18209.3的规定。

泵车作业可靠性试验时间不小于150h。作业可靠性试验时，首次故障前工作时间不少于100h，平均无故障工作时间不少于150h，作业率不低于85%。

结构件焊接质量应符合GB/T 19418的规定。

漆膜质量应符合JB/T 5946的规定。
4.3　 布料杆

4.3.1　 臂架

臂架在规定的使用工况下，动作应平稳，并锁定可靠。

泵车行驶时，臂架应能可靠地固定在规定位置上。

臂架应有排放积水的装置。

4.3.2　 输送管

混凝土输送硬管应符合JG/T 95的规定。

输送管之间的连接应方便、安全、可靠。

4.4　 回转机构

回转机构起动、制动时应平稳。

非全回转的回转机构应设置回转限位装置。

4.5　 支腿

布料作业时，相对于回转中心的支腿横向跨距和纵向跨距不应小于其公称尺寸。

垂直支腿应能单独调整，并能有效锁定。

泵车在行驶时，各支腿应能可靠地固定在规定的位置上，垂直支腿的伸出量不应大于3mm。

4.6　 混凝土泵

混凝土泵的性能应符合GB/T 13333的要求。

4.7　 取力器

取力器互锁装置应可靠，不得有自动脱开或接合现象。

取力器接合时，齿轮啮合灵活，运行中无异响。 

4.8　 液压系统

液压系统的技术要求应符合GB/T 3766的规定。

溢流阀的调定压力不得大于系统额定工作压力的110%。

臂架油缸用平衡阀应符合JB/T 10370的要求。 

当液压管路损坏或液压系统失压时，臂架和支腿系统的油缸应能自动锁定。

在1.25倍工作载荷作用下，布料杆全展开至水平，支腿支承力为最大值时，发动机熄火持续15min，其垂直支腿油缸和臂架油缸活塞杆的回缩量应不大于2mm。

液压油的选择与更换应符合GB 11118.1的规定。

液压系统中液压油的固体颗粒污染等级按GB/T 14039的规定分级，加入油箱的液压油的固体颗粒污染等级应不超过18/15；产品性能试验及抽检时，液压系统中液压油的固体颗粒污染等级应不超过19/15。

在布料作业时，液压油箱内的最高油温不应超过80℃。作业可靠性试验过程中，相对温升不大于45℃。

液压系统中液压元件和管路不允许漏油。在作业可靠性试验过程中，其渗油处数不应多于四处。
4.9　 电气系统

电气系统的设计、安装应符合GB/T 3797及GB 5226.1的规定。

泵送单元的电气系统要求应符合GB/T 13333的规定。
采用无线遥控操作方式的泵车，遥控系统应具有故障实时诊断功能，一旦监测到工作信号异常和同频干扰信号，应立即停止所有输出（急停信号除外）；遥控器的防护等级按GB 4208的规定，室内使用不低于IP54，室外使用不低于IP65。

4.10　 安全要求

严禁布料臂用于起重作业。

在输电线附近布料作业时，布料臂与输电线的最小距离应不小于表4的规定。

表4　 与输电线的最小距离

	输电线路电压V  (kV)
	＜1
	1～35
	≥60

	最小距离 (m)
	1.5
	3
	0.01( V - 50)+3


在可能危及人身安全的危险部位有醒目的安全警示标识，安全警示标识应符合GB 18209.2规定。 
支腿上应有最大支承力标识，并在使用说明书中说明。

布料臂的某节臂工作时，该臂末端举升或放低的速度应不大于0.75m/s。布料臂的所有臂架同时工作时，臂架末端的线速度应不大于3m/s。布料臂水平回转运动时，其末端的水平运动速度应不大于1.5m/s。

布料杆应有防止输送管前端软管突然坠落的措施。

支腿油缸的垂直运动的速度应不大于0.40m/s；支腿伸缩和摆动时，速度应不大于0.75m/s。

整机应设置紧急停止系统。

易接触到的工作运动部件、高温部件周围应有防护装置。

臂架和支腿油缸应有锁定装置，垂直支腿应能单独调整，并有效锁定。
在雷雨天作业施工时，施工环境或者作业人员应采取严格的避雷措施。
整车反光标识应符合GB 7258的规定。

严禁在布料杆末端软管后接其他输送管。

5　 试验方法
5.1　 试验样车数量

供定型试验用的试验样车数量应符合QC/T 252的规定。

5.2　 试验条件和试验准备

道路试验条件和试验车辆准备应符合GB/T 12534的规定。

试验场地面承压能力应不小于支腿最大支承力，回转支承平面倾斜度应不大于3º。

试验时的风速不大于8.3m/s。结构应力试验时，风速不大于4m/s。

若无特殊要求，试验时的环境温度一般在0℃～40℃之间，海拔高度不超过1500m。

试验模拟载荷应标定准确，对于垂直载荷其允差为±1%。

专用性能试验时，应满足如下要求：

—— 发动机的转速应调整到布料作业时的额定工作转速；

—— 液压系统须按设计要求进行检查、调整阀的压力；

—— 试验混凝土应符合GB/T 13333的要求。

5.3　 行驶检查

泵车应在一、二级公路上进行行驶检查，调整检查各活动支腿的伸出量、臂架在臂架支架上的固定情况及各总成的紧固状态。行驶里程不少于30km，行驶的最高车速不应超过底盘制造厂的规定。

5.4　 空载试验

支腿支承在规定位置，调整泵车水平且车轮不承重；再按相反方向顺序收回支腿。试验重复三次。

支腿支撑在规定位置，洗涤室按规定注入冷却水，布料杆全展开并呈水平状态，泵送机构空运转10min，检查各机构是否正常。

支腿支承在规定位置，布料杆按照使用说明书规定的布料作业范围运行三次，验证布料作业范围的符合性。

5.5　 专用结构参数测量

泵车专用结构外廓尺寸的测量方法应符合GB/T 12673的规定，测量状态见图2，测量项目包括：

f) 前伸、后伸；

g) 最大布料高度；

h) 料斗容积；

i) 上料高度；

j) 支腿跨距。

[image: image2.png]



图2　 测量状态
测量记录表参见附录B表B.1。

5.6　 取力器工作可靠性试验

泵车处于行驶停止状态，发动机在额定转速时，气压升至规定数值后，操纵取力器手柄使其接合、分离各50次，检查取力器的工作可靠性。

5.7　 布料杆试验

5.7.1　 布料杆额定回转速度测定

在空载状态下，支腿支承在规定位置，换向阀开口至最大，布料杆全展开并呈水平状态，当其回转达到稳定转速时，测量转台回转固定角度所需的时间，并计算回转转速。试验重复三次，取三次试验的平均值为额定回转速度。

5.7.2　 布料杆收放平稳性试验

在空载状态下，支腿支撑在规定位置，布料杆处于额定回转速度时，以正常速度操纵换向阀，按表3规定的布料杆收放一次循环内容重复试验三次，检查布料杆动作的平稳性能。

在工作载荷作用下，支腿支撑在规定位置，布料杆处于额定回转速时，以正常操作速度操纵换向阀，按表5规定的布料杆试验工况和收放一次循环内容重复试验三次，检查布料杆动作的平稳性能和支腿松动情况。

5.8　 整车抗倾覆稳定性试验和活动支腿抬起量测量

5.8.1　 试验载荷

试验载荷为1.25倍的工作载荷。

5.8.2　 试验载荷的分配

按照制造厂给出的布料杆各部件载荷比例，等效地分配试验载荷，试验载荷以集中载荷或均匀载荷代重物的形式，分别悬挂于布料杆的相应位置，加载过程中布料杆应保持非振动状态。

5.8.3　 试验方法

支腿支承在规定位置，布料杆全展开并呈水平。布料杆以额定回转速度回转360º，在回转过程中悬挂重物不得接触地面，试验重复三次。测量并记录下列参数，试验记录表参见附录B表B.2。

k) 活动支腿抬起量，测量时应去除因活动支腿和固定支腿间隙造成的影响；
l) 支腿最大支承力；
m) 支脚与地面接触情况。

5.9　 电气系统测试

电气绝缘电阻测试按GB/T 3797的规定。

5.10　 液压系统测试
5.10.1　 液压油温升试验

在表3规定的泵送试验混凝土的工况下，定时测量液压油温度，并绘制温升曲线，测量记录表参见附录B表B.3。

5.10.2　 密封性能试验

支腿支承在规定位置，布料杆全展开并呈水平，按照5.8.2的规定分配试验载荷。布料杆在1.25倍工作载荷作用下，分别测量垂直支腿油缸和臂架油缸活塞杆的回缩量：

n) 支腿支承力为最大时，布料杆停稳，发动机熄火后，将装有千分表的V型磁力表座吸附在被测油缸活塞杆上，千分表测头顶在缸筒端面上，停留15min，记录其回缩量（试验时，环境温度变化量为±5℃时有效）；
o) 如果一次试验活塞杆的回缩量超过2mm，可再重复试验两次，取三次试验结果的平均值作为活塞杆的回缩量。

行驶检查完成后，测量垂直支腿的伸出量。

在出厂检验或作业可靠性试验过程中（或试验结束后），进行液压系统渗漏检查。

检查方法：固定结合部位手摸无油腻，运动结合部位目测无油迹或流痕为不渗。整个试验过程中，渗出油迹面积不超过200cm2或每15min内不滴一滴油为不滴，否则判为滴。

5.10.3　 液压油污染度测定

液压油固体颗粒污染测定按GB/T 14039的规定。

5.11　 混凝土泵送系统试验

混凝土泵送性能试验按GB/T 13333的规定。

5.12　 机动车强制性检测项目和定型试验检测项目的检测

机动车强制性检测项目的试验方法按相关标准的规定。定型试验检测项目的试验方法按QC/T 252的规定。
5.13　 结构应力测试

5.13.1　 测试工况及载荷

臂杆、转台、支腿和底架的应力测试试验载荷为0.2倍的自重载荷和1.3倍的工作载荷之和。试验载荷的分配原则按5.8.1的规定。支腿支承在规定位置，布料臂全展开并呈水平。布料臂处于由计算确定的结构出现最大应力的位置。

5.13.2　 测试点及其贴片形式

在结构受力分析的基础上，确定危险应力区，并对各危险应力区进行测试。危险应力区可分为以下三种类型：

p)  均匀应力区。该区应力达到屈服点时，会引起结构件的永久变形；
q)  应力集中区。如孔眼、锐角、焊缝、铰点等处产生的集中应力。该区内屈服应力的出现不会引起结构件整体的永久变形，但过大的应力集中会影响结构件的疲劳寿命；
r)  弹性屈曲区。从应力看，该区的最大应力并没有达到材料的屈服点，但可能因发生屈曲而导致结构件的破坏。

在应力集中区内，应尽可能把应变片贴在高应力点上。

结构承受平面应力状态，如果预先能用某些方法（例如分析法、脆性涂料法）确定主应力方向，则可沿主应变方向贴上互相垂直的两个应变片。如果主应变的方向无法确定，则应贴上由三个应变片组成的应变花。

根据选择好的测试部位和确定的测试点，绘制测点分布图，对贴片统一编号，并指明应变片或应变花的贴片位置。

5.13.3　 试验程序

在结构的零应力状态时，测量消除自重载荷影响的应变片基准读数ε0，如果无法消除自重载荷影响，可不测零应力状态，其数据处理方法见5.13.4.1的规定。

在空载应力状态时，将泵车调整到5.13.1所规定的测试工况，测量应变片在自重载荷作用下的读数ε1。

在负载应力状态时，泵车按5.13.1规定的载荷和工况进行加载，测量应变片在负载作用下的读数ε2。

卸载至空载应力状态，如果某测点的应变片读数与原数据ε1偏差超过±0.03σS/E，则认为该测点数据无效，应查明原因，按原测试程序重新测量，直至合格。

式中：

σS——材料屈服极限，MPa；

E——弹性模量，MPa。

每项测试应重复三次，比较测试数据有无重大差别。如果差别较大应查明原因，并重复测试。

观察结构件是否有永久变形或其他损坏。如果出现永久变形或其他损坏，应终止试验，进行全面检查和分析。

测试数据观察到的现象和说明应随时记录。

5.13.4　 应力测试的数据处理和安全判别方法

5.13.4.1　 测试状态的应力计算：

空载应力σ1按公式（1）计算：



[image: image3.wmf]σ1=E（ε1—ε0）
(1)

负载应力σ2按公式（2）计算：


σ2=E（ε2—ε1）
(2)

式中：

σ1——空载应力，MPa（如果零应力状态无法调出，则以测试点的自重应力计算值代替σ1）；

σ2——负载应力，MPa；

ε0——零应力状态应变；

ε1——空载应力状态应变；

ε2——负载应力状态应变。

最大单向应力一般由空载应力与负载应力的代数和决定，按公式（3）计算：

σmax=σ1+σ2
(3)

式中：

σmax——最大应力，MPa；

σ1和σ2各带自己的正负号。
对于承受二向应力的弹、塑性材料，按变形能（第四）强度理论计算，其当量单向应力计算公式为：

s) 当主应力（变）的方向已知，并测得了两个方向的主应力时，当量单向应力为：
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式中：
σ’——当量单向应力，MPa；

σx——最大主应力，MPa；

σy——最小主应力，MPa。

    主应力可由主应变求得，按公式（5）和公式（6）：


σx=E（εx+μεy）/（1-μ2）
(5)


σy=E（εy+μεx）/（1-μ2）
(6)

式中：
εx——最大主应变；

εy——最小主应变；

μ ——泊松比。

t) 当主应力（变）的方向未知，并用应变花测得三个方向的线应变时，当量单向应力为：


σ’=
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式中：

εa——a应变片的应变；

εb——b应变片的应变；

εc——c应变片的应变。

应变花的贴片方式见图3。


图3　 应变花的贴片方式

根据5.13.1规定的测试工况及试验载荷进行测试，测得结构的最大应力，应满足下列分类给出的安全判据，各危险应力区的安全系数列于表5。
表5　 结构强度安全系数

	测 试 载 荷
	安 全 系 数 最 小 值

	
	均匀应力区

（nⅠ）
	应力集中区

（nⅡ）
	弹性屈曲区

（nⅢ）

	工作载荷
	1.5
	1.2
	1.5

	0.2倍的自重载荷和1.3倍的工作载荷之和
	1.2
	1.05
	1.3


Ⅰ类——均匀应力区。安全判据按式（8）：


nⅠ≥σs/σr或σs/σ’
(8)

式中：
σr——根据5.13.1规定的测试工况和试验载荷进行测试时，结构中被测部位测出的最大应力
（对于单向应力，σr相当于σmax）MPa；

nⅠ——均匀应力区安全系数。

Ⅱ类——应力集中区。安全判据按公式（9）：


nⅡ≥σs/σr或σs/σ’
(9)

式中：
nⅡ——应力集中区安全系数。

Ⅲ类——弹性屈曲区。在某些区内，当发生元件的屈曲及过大的变形，会引起结构件破坏，这属于弹性屈曲区。对于受压元件，用公式（10）评定测试结果：


nⅢ≥1/[σra/σcr+（σrm-σra）/σs]
(10)

式中：

σra——由一个截面上若干个测点的应变读数确定的平均应力，MPa；

σrm——受压杆被测截面上最大的计算压应力，MPa；

σcr——受压杆发生屈曲的临界应力，MPa，σcr 计算按式（11）和式（12）；
nⅢ——弹性屈曲区安全系数。

σcr的计算：

a） 当欧拉临界应力低于比例极限时： 


σcr=π2E/（KL/r）2≤σp
(11)

式中：
K——长度折算系数，参见GB/T3811；

L——受压杆件长度，mm；

r——截面惯性半径，mm；

σp——材料的比例极限，MPa。

b） 当欧拉临界应力高于比例极限时： 


σcr =σs－[
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Ⅳ类——板的局部屈曲区。对板可能的局部屈曲部位，一般要求对所有的试验工况（包括超载试验工况）Ⅳ类区域的应变片读数，都应能回到空载时的读数。
5.13.5　 试验报告

试验记录表参见附录B表B.4和表B.5。按各表给定的项目进行记录和数据整理，对非正常现象，应有实况记录并做出分析意见。如有塑性变形或局部损坏，必须对泵车结构进行全面检查，找出损坏的主要原因，采取补救措施后再测量，并在报告中予以说明。

对试验中发现的个别部位的合应力超出规定值时，虽然没有发生破坏或非正常现象，报告中也应特别指出，并提出分析意见，作出结构是否可正常工作的明确结论。

5.14　 可靠性试验

5.14.1　 试验要求

5.14.1.1　 作业可靠性试验的试验工况和循环内容

作业可靠性试验的试验工况和循环内容见表6。

表6　 作业可靠性试验工况和循环内容

	循环名称
	试验工况
	一次循环内容
	循环次数
	试验时间

	支腿收放
	1）样车呈行驶停止状态；

2）输送管内无混凝土。
	活动支腿水平油缸依次伸出——垂直支腿油缸支承地面——垂直支腿油缸缩回——活动支腿水平油缸依次缩回
	50
	5h

	布料杆收放
	1）支腿按规定支承在地面上；

2）卸下输送管前端软管，封住硬管出料口；

3）输送管内充满试验混凝土。
	布料杆全展开至水平——回转90º，起臂、折臂至第一节臂仰角70º——回转至180º，布料杆全展开放至水平——回转至270°，起臂、折臂至第一节臂仰角70º——回转至360°，布料杆放置臂架支架
	100
	25h

	泵送混凝土a
	1）理论输送量；

2）支腿按规定支承在地面上；

3）卸下输送管前端软管，输送硬管出料口直接对准料斗；

4）试验混凝土。
	1）按0.5倍的理论输送量连续泵送2h；

2）按0.7倍的理论输送量连续泵送3h；

3）按理论输送量连续泵送2h；
4）清洗输送管及泵送机构。
	15
	120h

	a    允许按1)、2)、3)的循环内容进行15次循环试验，然后再进行清洗作业。


5.14.1.2　 操作与保养

u) 操作人员应严格执行产品使用说明书规定的操作规程，平稳操作，保证安全；

v) 按产品使用说明书的要求完成每日（班）的正常保养；

w) 试验期间不允许带故障作业；

x) 样车每天作业时间一般不少于8h。

5.14.1.3　 试验记录

记录表参见附录B表B.6～表B.8。

5.14.1.4　 性能复试

作业可靠性试验后，按6.1规定的出厂检验内容复测性能。

5.14.2　 试验结论

试验期间，样车若出现致命故障，本次试验应终止，不计算可靠性指标。

作业率A按公式（13）计算，


A=
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式中：

T0—规定的总试验时间，h；

T0= T1+ T2=150h；

T1—总作业时间，h；

T2—总故障排除时间，h。

首次故障前工作时间T为累计的当量故障数N等于或刚超过“1”时，所经历的试验时间。当样车按规定完成可靠性试验后，未发生故障或累计的当量故障数小于“1”时，则首次故障前工作时间T用式（14）表示：


T= T0 
(14)

平均无故障作业时间T3按公式（15）计算


T3=
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式中：

N——试验样车在规定的总试验时间内出现的当量故障数，其值按公式（16）计算：

N=
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式中：

Ri—试验期间，样机出现第i类故障次数量；

Si—第i类故障的加权系数。         

当N(1时，令N=1。

5.14.3　 故障分类及故障模式

泵车的故障分类符合QC/T 34的规定，故障分类及加权系数见表7。
表7　 故障分类及加权系数

	类别
	故障分类
	加权系数
	故 障 举 例

	0
	致命故障
	∞
	臂杆失稳、支腿断裂、主要部位焊缝开裂等造成重大事故

	1
	严重故障
	S1=3.0
	平衡阀阀芯损坏、油缸缸筒或活塞杆严重划伤等造成严重事故。

	2
	一般故障
	S2=1.0
	更换主要部位的密封圈；一般部件变形；清洗阀芯等

	3
	轻微故障
	S3=0.1
	一般螺栓松动；轻微渗漏等


泵车的故障模式由三部分组成：

y) 专用功能构件的故障模式及分类举例见附录C；

z) 混凝土泵的故障模式及分类按GB/T 13333的规定；

aa) 汽车底盘的故障模式及分类按QC/T 34的规定。

故障判别原则：

ab) 按定义判断样车本质故障类别时，各类故障是互不相容的，即对某一本质故障只判定为四类本质故障中的一类；
ac) 本质故障判别，应以其造成的现场后果划分故障类别；
ad) 同时发生的相关故障作为一次故障，同时发生的不相关的故障应分别计数。

5.15　 外观质量检查

目测焊缝外部缺陷，观察使用放大镜的放大倍数以5倍为限。

面漆层质量检查按JB/T 5946的规定。

5.16　 作业噪声测量
作业噪声测量按GB/T 13333的规定。

6　 检验规则

6.1　 出厂检验

泵车应经制造厂质量检验部门检验合格后方可出厂。产品出厂时，应附有质量检验部门签发的产品合格证，出厂检验项目见表8。
表8　 出厂检验和型式检验项目

	章节代号
	检 验 项 目
	出厂检验
	型式检验

	4.1.2
	支腿最大支承力
	
	√

	4.1.7
	布料作业范围
	√
	√

	4.2.1
	泵车运行安全技术要求和底盘技术要求
	
	√

	4.2.2
	作业噪声
	
	√

	4.2.3；4.2.5
	车辆几何参数
	
	√

	4.2.4；4.5.1
	专用结构几何参数
	√
	√

	4.2.6
	车辆质量参数
	
	√

	4.2.7
	结构件强度和整车抗倾覆稳定性
	
	√

	4.10.5
	防止前端软管突然坠落的措施
	√
	√

	4.2.8
	水平仪安装
	√
	√

	4.2.9
	操纵手柄的操作性能
	√
	√

	4.2.10；4.2.12
	安全标志、操作标志及警示标志
	√
	√

	4.2.11
	管线安装合理性及可靠性
	√
	√

	4.2.13
	作业可靠性
	
	√

	4.2.14
	结构件焊接质量
	√
	√

	4.2.15
	漆膜质量
	√
	√

	4.3.1；4.4
	臂架运行性能
	√
	√

	4.3.2
	输送管
	√
	√

	4.5
	垂直支腿和活动支腿的锁定性能
	√
	√

	4.6
	混凝土泵工作性能
	
	√

	4.7
	取力器互锁性能和操作灵活性
	√
	√

	4.8.2
	溢流阀的调定压力
	√
	√

	4.8.4
	液压系统失压时，平衡阀和液压锁的锁定功能
	√
	√

	4.8.5
	在1.25倍工作载荷作用下，垂直油缸和臂架油缸的回缩量
	
	√

	4.8.7
	液压油的清洁度
	√
	√

	4.8.8
	液压油箱的散热性能
	
	√

	4.8.9
	液压系统的密封性能
	√
	√

	4.9
	电气绝缘性能
	
	√


6.2　 型式检验

进行型式检验的样机须是出厂检验的合格产品。

凡属下面情况之一者，应进行型式检验。

ae) 新产品或老产品转厂生产的试制定型时；

af) 产品停产三年后恢复生产时；

ag) 正常生产，产量累计达1000辆时；

ah) 正式生产后，如工艺和材料有较大改变，可能影响产品性能时；

ai) 出厂检验与定型试验有重大差异时。

型式检验时，如果属6.2.2中a）、b）两种情况，应按表7规定的内容；如果属6.2.2中c）的情况，应进行专用功能试验；如果属6.2.2中d）、e）两种情况，可仅对受影响项目进行检验。

7　 产品标牌

泵车产品标牌应符合GB/T 18411的规定，在标牌规定区应标注理论输送量和最大布料高度。

8　 使用说明书

泵车使用说明书的编制应符合GB/T 9969的规定。
9　 随车文件、包装、运输、贮存

9.1　 随车文件

随车文件应包括：

aj) 装箱单；

ak) 产品合格证和底盘合格证；

al) 使用说明书；

am) 备件清单；

an) 随车工具清单。

9.2　 包装

产品整机出厂不包装，外露切削加工表面应做防腐、防锈处理。

随车工具、备件、附件和随车文件用备件包装箱包装，且有防雨防潮措施。

9.3　 运输

在公路运输时，泵车以自行驶的方式进行运输。泵车在铁路或水路运输时，应以自行驶方式（或拖曳方式）上下车船，若必须用吊装方式装卸时，需用专用吊具装卸，防止损伤产品。

9.4　 贮存

泵车长时期停放时，应将冷却液和燃油放尽，切断电源，锁闭车门、窗，放置于通风、防潮及有消防设施的场所，并按使用说明书的规定进行保养。
附　录　A 
（规范性附录）
混凝土泵车结构件强度和整车抗倾覆稳定性计算规范

A.1　 范围

本规范适用于臂架式混凝土泵车。

A.2　 结构件强度计算

A.2.1　 计算方法

本规范采用许应力法计算，金属结构件应进行强度、稳定性和刚性计算，其计算方法按GB/T 3811的规定。

在无系数的基本载荷状态下和结构件或连接的应力循环总数超过32 000次时，应进行疲劳强度计算，其计算方法按GB/T 3811的规定。结构工作级别根据实际的结构件应力状态和应力循环总次数参照GB/T 3811的规定确定。所谓应力循环总数，对于一个构件来说，可以等于工作载荷循环总次数；一次工作载荷循环可理解为推动混凝土在输送管内移动一次所需的动作。

结构件的最大应力σmax（或τmax）和最小应力σmin（或τmin），是按无系数的基本载荷所确定的同一计算位置的计算点上的绝对值最大的应力和绝对值最小的应力。

A.2.2　 计算载荷

作用在结构件的载荷分为基本载荷和附加载荷。

基本载荷是始终和经常作用在臂架式混凝土泵车（以下简称泵车）结构上的载荷，包括自重载荷、工作载荷和惯性力。

附加载荷是泵车在正常工作状态下，结构件所受的非经常性作用的载荷，包括侧向力、风载荷和坡度载荷。

A.2.2.1　 基本载荷

A.2.2.1.1　 自重载荷

自重载荷是指泵车上固有的所有固定的和移动的部件的重力，包括允许配装的输送管的重力。鉴于动态负荷的影响，在进行结构件强度计算时，还应在自重载荷的数值上乘以1.2（系数）。

A.2.2.1.2　 工作载荷

工作载荷是指存在于输送管中被泵送物料的最大重力，该重力是建立在计算的基础上。计算时，混凝土的密度规定为2.4t/m3。鉴于被泵送混凝土在输送管中的冲击式运动所产生的负荷，在进行结构件强度计算时，还应在工作载荷的数值上乘以1.3（系数）。

A.2.2.1.3　 惯性力

惯性力是布料杆作业运行时加速运动或减速运动所产生的最大冲击力。

A.2.2.2　 附加载荷
A.2.2.2.1　 侧向力

侧向力是指卸料时施加于出料口的手动拉力，此力设定为300N。侧向力不得与惯性力的方向相同。

A.2.2.2.2　 风载荷
布料杆在有风的状态下运行时，风载荷是一个沿任意方向的水平力，计算风压力为250N/m2。

A.2.2.2.3　 坡度载荷

坡度载荷是泵车布料作业时由于整机倾斜而引起的自重载荷和工作载荷所产生的分力，整车倾斜的校核角度为3º。

A.3　 整车抗倾覆稳定性计算

A.3.1　 稳定性判定原则

泵车在作业状态时满足下述条件则认为是稳定的：当自重载荷、工作载荷、附加载荷和1.1倍的惯性力共同作用于最不利的倾覆线时，其力矩之和大于零。计算时，起稳定作用的力矩为正值，起倾覆作用的力矩为负值。

A.3.2　 倾覆线的确定

泵车在作业状态时，倾覆线就是支脚接触地面的中心连线，见图A.1。


[image: image13.wmf]
图A.1　 倾覆线的确定

附　录　B 
（资料性附录）
测试记录表

混凝土泵车测试记录表见表B.1～B.8。

表A.1　 几何尺寸测量记录表

泵车型号                                 车辆识别代号（VIN）                   
制造厂                                   出厂日期                              
测量日期                                 气  候                                
测量地点                                 测量人员                              
	项    目
	单 位
	设计值
	测量值
	备    注

	车  长
	mm
	
	
	

	车  宽
	mm
	
	
	

	车  高
	mm
	
	
	

	轴距
	第一、二轴
	mm
	
	
	

	
	第二、三轴
	mm
	
	
	

	
	第三、四轴
	mm
	
	
	

	
	第四、五轴
	mm
	
	
	

	
	第五、六轴
	mm
	
	
	

	轮距
	前  轮
	mm
	
	
	

	
	后  轮
	mm
	
	
	

	前  悬
	mm
	
	
	

	后  悬
	mm
	
	
	

	前  伸
	mm
	
	
	

	后  伸
	mm
	
	
	

	接近角
	（°）
	
	
	

	离去角
	（°）
	
	
	

	爬坡度
	%
	
	
	

	料斗容积
	m3
	
	
	

	上料高度
	mm
	
	
	

	最大布料高度
	mm
	
	
	

	支腿 跨距
	纵  向
	mm
	
	
	

	
	前支腿横向
	mm
	
	
	

	
	后支腿横向
	mm
	
	
	

	支腿相对回转中心距离
	左前支腿横向
	mm
	
	
	

	
	左后支腿横向
	mm
	
	
	

	
	左前支腿纵向
	mm
	
	
	


表A.2　 稳定性试验纪律表
泵车型号                                   车辆识别代号(VIN)                     

制造厂                                     出厂日期                              

臂架长                          质心座标：X           Y               Z         

风速                      试验状态                     记录人员                  

试验人员                                    试验日期                             

	序号
	支腿抬起量，mm
	支腿最大支承压力，MPa
	支腿接触地面情况

	
	左前 支腿
	左后 支腿
	右前 支腿
	右后 支腿
	左前 支腿
	左后 支腿
	右前 支腿
	右后 支腿
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A.3　 液压油温升测量记录表

泵车型号                                车辆识别代号（VIN）                        
制造厂                                  出厂日期                                   

环境温度                                液压油初始温度                             
测试人员                                测试日期                                   

	试验工况
	一次循环内容*
	试验相隔时间，h
	累计工作时间，h
	油温，℃
	相对温升，℃
	备   注

	1） 泵送试验混凝土；

2） 理论输送量；

3） 支腿支承在规定位置；

4） 卸下输送管前端软管，输送硬管出料口对准料斗。
	1） 按0.5倍的理论输送量连续泵送2h；

2） 按0.7倍的理论输送量连续泵送3h；

3） 按理论输送量连续泵送2h；

4） 清洗输送管及泵送机构。
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	b    允许按1）、2）和3）的循环内容进行15次循环试验，然后再进行清洗作业。


表A.4　 应变读数记录表
制造厂                                   车辆识别代码（VIN）                      

泵车型号                                 天气情况                                 

风力                            温度                     测试日期                 

被测结构                                 作业状态                                 

布料杆位置                               布料杆长度                               

	测试工况
	
	载 荷
	

	测 点
	ε0
	ε1
	ε1-ε0
	ε2
	ε2-ε1
	空载复查ε’1

	
	
	
	
[image: image14.wmf]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	记 录 说 明：

                                         试验主持人：

                                     记录页：




表A.5　 结构净应力测试结果报告表

泵车型号                                        制造厂                           

被测结构                          风力                        气温               

应力单位：MPa                     拉应力+
                                  压应力- 

	测 点
	空 载
	加 载 测 试 工 况

	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	分析与说明：

                                          试验主持人：

                                           报告整理员：


表A.6　 作业可靠性试验现场记录表（一）
泵车型号                            车辆识别代号（VIN）                         

制造厂                              出厂日期                                     

试验地点                            发动机编号                                   

试验员                              操作人员                                     

记录                                校对                                         

	  试验工况：

	试验日期
	开机时间
	停机时间
	作业时间

h
	累计作业时间

h
	循环次数
	累计循环次数
	风速

m/s
	气温

℃
	液压油量

L
	加燃油量

L
	情    况
	试验人员签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A.7　 作业可靠性试验现场记录表（二）

泵车型号                                 车辆识别代号（VIN）                      制造厂                         出厂日期 

发动机编号                              试验地点

试验人员                                操纵人员                                 记录                             校对

试验工况：/

	故障发生时间
	环境条件
	累计试验时间，h
	累计循环次数
	零部件名称
	故障模式
	故障类别
	拆检情况及故障原因
	修复更换
零件数量
	排除故障时间，min
	其它停机时间，min

	年
	月
	日
	时
	分
	气温

℃
	风速

m/s
	
	
	
	
	
	
	
	诊断
	准备
	修复
	调试
	外因
	筹备件

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表A.8　 作业可靠性试验汇总表
泵车型号                                车辆识别代号（VIN）                     
制造厂                                  出厂日期                                
发动机编号                              试验地点                                
	项    目
	故  障  类  别

	
	致 命
	严 重
	一 般
	轻 微

	累计故障次数
	
	
	
	

	加权系数
	∝
	3
	1
	0.1

	累计当量故障次数
	
	
	
	

	故障排除时间，min
	
	
	
	

	首次故障前作业时间，h
	规定值
	60
	试验结果
	

	平均无故障作业时间，h
	
	60
	
	

	作业率，%
	
	85
	
	

	结论：




记录：                        校核：                      日期：                   
附　录　C 
（规范性附录）
故障模式及分类举例

表A.9　 故障模式及分类举例

	故障类别
	故障名称
	故障特征
	故障模式
	危害度系数S

	0
	致命故障
	严重危及或导致人身伤亡，重要部件报废
	1. 臂架变形，整体失稳

2. 连杆断裂，连杆体断裂

3. 连杆铰轴断裂

4. 臂架油缸铰轴断裂

5. 转台铰座断裂，螺钉剪断

6. 转台开裂，主受力焊缝开裂

7. 底架开裂，主要部位焊缝开裂

8. 支腿开裂，主要受力焊缝开裂

9. 液压锁失灵

10. 电气紧急开关失灵损坏

11. 蓄能器失效，壳体裂纹或零件松脱
	∞

	1
	严重故障
	严重影响产品功能，性能指标，达不到规定要求，必须停机修理，需更换外部主要零件或拆开机体更换内部重要零件，维修时间在2h以上，维修费用高
	1.
臂架开裂，主焊缝开裂

2.
臂架变形，局部变形

3.
连杆变形，连杆体失稳

4.
连杆铰座开裂，受力焊缝裂纹

5.
臂架油缸漏油，活塞杆与导套严重划伤，需解体

6.
臂架油缸漏油，活塞与缸筒严重划伤，需解体

7.
平衡阀工作异常，阀芯损坏

8.
油泵损坏，严重漏油

9.
布料臂操纵阀损坏，严重漏油

10.
回转支承失效，滚圈断裂

11.
转台变形，主受力板严重变形

12.
转台开裂，主受力焊缝开裂

13.
支腿变形，局部发生翘曲

14.
支腿断裂，支腿铰轴断裂

15.
支腿油缸变形，活塞杆失稳

16.
支腿油缸漏油，缸筒有裂纹

17.
液压锁漏油，平面密封件损坏

18.
支腿操纵阀失效，内密封失效

19.
溢流阀失效，阀芯卡死，清洗

20.
溢流阀失效，内泄漏，更换

21.
臂架电气开关失灵，损坏


	3.0


表C.1（续）

	故障类别
	故障名称
	故障特征
	故障模式
	危害度系数S

	2
	一般故障
	明显影响产品性能，必须停机检修，一般只允许更换或修理外部零件，可以用随机工具在2h以内排除，维修费用中等
	1.
连杆变形，连杆体失稳

2.
臂架油缸渗油，油缸下沉

3.
臂架油缸渗油，活塞杆与导套密封件损伤

4.
臂架油缸漏油，缸筒与导套密封件失效，更换

5.
臂架油缸漏油，活塞密封件失效，更换

6.
臂架油缸漏油，焊缝有缺陷

7.
臂架油缸铰轴开裂，发现裂纹

8.
转台铰座开裂，焊缝开裂

9.
平衡阀失灵，更换新阀

10.
平衡阀漏油，密封件失效

11.
回转支承工作异常，严重影响作业，需拆检

12.
回转支承高强螺栓脱落，重新安装

13.
回转支承高强螺栓断裂

14.
转台变形，主受力板严重变形

15.
转台开裂，一般部位焊缝开裂

16.
回转马达工作异常，内泄大，更换马达

17.
减速机失效，未造成重大事故，更换减速机

18.
底架开裂，一般部位焊缝开裂

19.
支腿开裂，一般部位焊缝开裂

20.
支腿裂纹，支腿铰轴衬套损坏，更换

21.
支腿开裂，焊缝开裂

22.
支腿油缸渗油，支腿油缸下沉

23.
支腿油缸漏油，活塞杆与导套划伤，需解体

24.
支腿油缸漏油，油塞与缸筒划伤，需解体

25.
支腿油缸漏油，焊缝有缺陷，修复

26.
液压锁漏油，安装螺栓松动

27.
液压锁漏油，油路堵塞

28.
支腿操纵阀漏油，安装螺栓松动

29.
支腿操纵阀漏油，密封件损坏

30.
取力器漏油，结合面密封垫损坏，更换

31.
取力器漏油，端盖及轴端密封件损坏

32.
取力器漏油，内部密封失效，修复

33.
取力器开裂，挂齿轮叉断裂，更换拨叉

34.
取力器失灵，挂不上，脱不开，调整

35.
取力器失灵，传动键或槽损坏

36.
回转电气限位器失灵，修复或更换

37.
蓄能器失效，皮囊损坏，更换


	1.0


表C.1（续）
	故障类别
	故障名称
	故障特征
	故障模式
	危害度系数S

	3
	轻度故障
	轻度影响产品功能，一般不需停机更换或修理零件，能用随机工具在短期排除，维修费用低。
	1.
臂架油缸渗油，油缸轻微带油

2.
平衡阀漏油，接口密封件失效，更换密封件

3.
回转马达失效，结合面，紧固件松动

4.
回转马达漏油，结合面，紧固件松动

5.
回转马达漏油，轴端漏油，紧固件松动

6.
回转马达漏油，轴端漏油，密封件损坏

7.
回转马达漏油，进出油口漏油，紧固件松动

8.
回转马达漏油，进出油口漏油，密封件损坏

9.
减速机工作异常，装配螺栓松动，重新紧固

10.
减速机漏油，油封与衬垫不良或破损

11.
支腿变形，结构变形

12.
支腿油缸渗油，活塞杆轻微挂油

13.
取力器漏油，结合面紧固件松动

14.
取力器漏油，端盖及轴端紧固件松动

15.
取力器挂齿轮油缸漏油，结合面紧固件松动

16.
取力器挂齿轮油缸漏油，结合面密封垫损坏

17.
水平仪失效，更换水平仪

18.
水平仪失效，安装紧固件松动

19.
标牌脱落，重新安装
	0.1
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