附件1：                       

                            6项通信行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1. 
	2012-2503T-YD
	基于BRadio的专用宽带无线接入系统 物理层和MAC层技术要求
	行标
	本标准规定了采用TDD或FDD模式，TFU-OFDMA和TFU-SCMA工作方式，工作带宽为2MHz、4MHz或8MHz的基于BRadio的专用宽带无线接入系统的空中接口：物理层和MAC层，包括物理帧格式、信道编码、星座映射和MAC机制等。本标准适用于基于BRadio的专用宽带无线接入系统。
	
	

	2. 
	2010-2350T-YD
	移动终端用户界面定制业务技术要求
	行标
	本标准规定了移动终端用户界面定制（LFC）业务的技术要求，包括移动终端用户界面定制系统的架构和系统框架，详细描述了用户界面定制包的状态机和生命周期，并给出了移动终端用户界面定制的详细流程。本标准适用于支持移动终端用户界面定制的终端和服务器。
	
	OMA-LFC-AD、OMA-LFC-RD，NEQ

	3. 
	2010-3307T-YD
	移动广告业务技术要求
	行标
	本标准规定了移动广告业务的技术要求，包括移动广告业务系统的架构和系统框架、业务实体的操作和功能，并给出了移动广告业务的详细流程和消息参数定义。本标准适用于支持移动广告业务的终端和服务器。
	
	OMA-MobAd-RD、OMA-MobAd-AD，NEQ

	4. 
	2010-2343T-YD
	移动网络推送业务技术要求 点到多点推送
	行标
	本标准规定了移动网络点到多点推送业务的技术要求，包括业务建立、承载类型、配置、释放过程的要求。本标准适用于通过点到多点方式来实现消息推送业务。
	
	OMA-ERELD-Push-V2_3，NEQ

	5. 
	2012-2469T-YD
	双栈防火墙设备测试方法
	行标
	本标准规定了双栈防火墙设备的功能、性能、安全性以及可靠性等方面的具体测试内容和测试方法。本标准适用于对双栈防火墙设备的测试。
	
	

	6. 
	2008H175
	电信终端设备的安全要求和试验方法
	行标
	本标准规定了有关电信终端设备的安全特性的技术要求，并规定了相应的试验方法。本标准适用于连接在公用电信网或专用电信网中的电信终端设备。本标准适用于额定电压不超过600V的电信终端设备。本标准适用于在TN或TT配电系统中使用的A型可插式的电信终端设备。本标准不适用于预定要暴露在极高温度或极低温度、有过量粉尘、可燃气体、剧烈振动、腐蚀或易爆环境中工作的设备。
	YD/T 965-1998
	参考IEC 60950-1:2005
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