附件:
59项轻工行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1 
	QB/T 1425-2013
	ZWC型超级压光机技术条件
	本标准规定了ZWC型超级压光机的术语、产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于造纸行业，工作车速不大于1200m/min，幅宽不大于5000mm的ZWC型超级压光机。
	QB/T 1425-1991
	

	2 
	QB/T 2540-2013
	皮革表带
	本标准规定了皮革表带的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以各种天然皮革、人造革制造的手表表带，其他合成革、织物等为材料制造的表带亦可参照使用。
	QB/T 2540-2002
	

	3 
	QB/T 2033-2013
	钟表工业劳动安全技术规程
	本标准规定了钟表工业厂房的选址和布局、劳动卫生、劳动安全、劳动防护、安全标志以及安全卫生管理的基本要求，并规定了钟表零件加工、装配、检验和试验过程的劳动安全要求。本标准中未规定的钟表工业通用工种、通用设备、设施的安全规定，均按国家发布的相关规定执行，不在本规程中另行规定。

本标准适用于钟表工业企业。
	QB 2033-1994
	

	4 
	QB/T 1906-2013
	手表螺钉
	本标准规定了钢制手表螺钉的术语、定义及代号、螺钉结构和尺寸分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于公称直径0.30mm～1.40mm的手表用螺钉，其他表类和微型仪表用螺钉亦可参照使用。
	QB/T 1906-1993
QB/T 2448-1999
	

	5 
	QB/T 2661-2013
	手表壳
	本标准规定了以金属为原材料的手表壳组件的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于一般用途的金属表壳，不适用于潜水表等特殊用途的表壳，非金属材质表壳亦可参照使用。
	QB/T 2661-2004
	

	6 
	QB/T 1987-2013
	公共用指针式石英大钟
	本标准规定了公共用指针式石英大钟的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、安装。

本标准适用于以石英晶体振荡器频率为时间基准，应用于公共场所，分针回转直径不小于0.4 m的指针式石英大钟。大钟机心亦可参照使用。
	QB/T 1987-2005
	

	7 
	QB/T 2047-2013
	金属表带
	本标准规定了金属表带的分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于金属及合金材料制造的各类表带，硬质非金属材料制作的表带亦可参照使用。

注：手表用金属带扣的内容在将要形成的行业标准中进行

规定。
	QB/T 2047-2007
	

	8 
	QB/T 1249-2013
	机械手表
	本标准规定了机械手表的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于使用叉瓦式擒纵调速器的各类手表，相应的手表机心亦可参照使用。
	QB/T 1249-2004
	

	9 
	QB/T 2152-2013
	工业氢化油
	本标准规定了工业氢化油的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由植物油、动物油经不同程度的氢化反应制成的工业氢化油。
	QB/T 2152-1995
	

	10 
	QB/T 1429-2013
	工业烷基磺酸钠
	本标准规定了工业烷基磺酸钠的要术、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以正构烷烃为原料，经磺氯酰化、中和制成的工业烷基磺酸钠。
	QB/T 1429-1992
	

	11 
	QB/T 2345-2013
	脂肪烷基二甲基甜菜碱平均相对分子质量的测定 气相色谱法
	本标准规定了测定脂肪烷基二甲基甜菜碱平均相对分子质量的气相色谱法。

本标准适用于单一类型试样的测定。

本标准不适用于与其他组分的混合物及含有其他干扰性有机化合物的试样。
	QB/T 2345-1997
	

	12 
	QB/T 1914-2013
	脂肪烷基三甲基卤化铵及脂肪烷基二甲基苄基卤化铵平均相对分子质量的测定 气相色谱法
	本标准规定了测定脂肪烷基三甲基卤化铵及脂肪烷基二甲基苄基卤化铵平均相对分子质量的气液色谱法及高效液相色谱法。

本标准适用于上述两类化合物单一类型试样的测定。

本标准不适用于两类混合物及含有其他干扰性有机化合物的试样。
	QB/T 1914-1993
	

	13 
	QB/T 1994-2013
	沐浴剂
	本标准规定了沐浴剂的术语和定义、产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以表面活性剂和调理剂配制而成的用于清洁和滋润皮肤的洗涤产品（香皂除外）。
	QB 1994-2004
	

	14 
	QB/T 2654-2013
	洗手液
	本标准规定了洗手液的产品分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于主要以表面活性剂和调理剂配制而成，具有清洁肌肤的洗涤产品（不适用于非水洗型产品）。
	QB 2654-2004
	

	15 
	QB/T 2432-2013
	打字蜡纸衬纸
	本标准规定了打字蜡纸衬纸的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于打字蜡纸衬垫用纸。
	QB/T 2432-1999
	

	16 
	QB/T 2025-2013
	平版印铁油墨
	本标准规定了平版印铁油墨的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于在单、双或多色印铁胶印机上使用的，在平版印刷的镀锡（铬）薄钢板包装装潢印刷品或平版印刷的铝材包装装潢印刷品上印刷的平版印铁油墨。
	QB/T 2025-1994
	

	17 
	QB/T 2026-2013
	软管滚涂油墨
	本标准规定了软管滚涂油墨的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于在软管滚涂印刷机上使用的软管滚涂油墨，该油墨用于金属软管表面的底色滚涂印刷。
	QB/T 2026-1994
	

	18 
	QB/T 2049.1-2013
	灯用玻壳 A型玻壳尺寸系列
	本部分规定了A型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于A型玻壳。
	QB/T 2049.1-1994
	

	19 
	QB/T 2049.2-2013
	灯用玻壳 B型玻壳尺寸系列
	本部分规定了B型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于B型玻壳。
	QB/T 2049.2-1994
	

	20 
	QB/T 2049.3-2013
	灯用玻壳 BT型玻壳尺寸系列
	本部分规定了BT型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于BT型玻壳。
	QB/T 2049.3-1994
	

	21 
	QB/T 2049.4-2013
	灯用玻壳 G型玻壳尺寸系列
	本部分规定了G型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于G型玻壳。
	QB/T 2049.4-1994
	

	22 
	QB/T 2049.5-2013
	灯用玻壳 K型玻壳尺寸系列
	本部分规定了K型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于K型玻壳。
	QB/T 2049.5-1994
	

	23 
	QB/T 2049.6-2013
	灯用玻壳 M型玻壳尺寸系列
	本部分规定了M型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于M型玻壳。
	QB/T 2049.6-1994
	

	24 
	QB/T 2049.7-2013
	灯用玻壳 P型玻壳尺寸系列
	本部分规定了P型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于P型玻壳。
	QB/T 2049.7-1994
	

	25 
	QB/T 2049.8-2013
	灯用玻壳 R型玻壳尺寸系列
	本部分规定了R型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于R型玻壳。
	QB/T 2049.8-1994
	

	26 
	QB/T 2049.9-2013
	灯用玻壳 T型玻壳尺寸系列
	本部分规定了T型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于T型玻壳。
	QB/T 2049.9-1994
	

	27 
	QB/T 2049.10-2013
	灯用玻壳 ED型玻壳尺寸系列
	本部分规定了ED型灯用玻壳外形及主要尺寸系列。
本部分适用于ED型玻壳。
	QB/T 2049.10-1999
	

	28 
	QB/T 2049.11-2013
	灯用玻壳 C型、E型、F型和PAR型玻壳尺寸系列
	本部分规定了C型、E型、F型和PAR型灯用玻壳主要规格系列及外形尺寸。
本部分适用于C型、E型、F型和PAR型玻壳尺寸系列。
	QB/T 2049.11-2006
	

	29 
	QB/T 2274-2013
	电光源产品的分类和型号命名方法
	本标准规定了电光源产品的分类和型号命名方法。

本标准适用于我国销售的各类电光源产品。
	QB 2274-1996
	

	30 
	QB/T 2513-2013
	电光源用玻壳通用技术条件
	本标准规定了电光源用玻壳的缺陷术语、分类、型号及规格尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等通用技术条件。

本标准适用于电光源配套用A型、B型、BT型、ED型、G型、K型、M型、P型、R型、T型、C型、E型、F型和PAR型玻壳。

注：其他类型的电光源配套用玻壳，亦可参照使用本标准。
	QB/T 2513-2001
	

	31 
	QB/T 2514-2013
	电光源用玻璃管和玻璃杆
	本标准规定了电光源用玻璃管和玻璃杆的缺陷术语、主要尺寸、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。

本标准适用于电光源用玻璃管和玻璃杆。
	QB/T 2514-2001
	

	32 
	QB/T 1112-2013
	灯用玻壳的型号命名方法
	本标准规定了灯用玻壳型号的命名方法。这种玻壳型号命名方法可直接用于描述各种成品灯。
	QB/T 1112-1991
	IEC/TR 60887：2010,IDT

	33 
	QB/T 4515-2013
	钓具 抄网
	本标准规定了抄网的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于由网袋、网杆和网圈组成的圆形抄网，不适用于有特殊用途的海钓抄网。
	
	

	34 
	QB/T 4516-2013
	钓具 钓鱼线
	本标准规定了钓鱼线产品的术语和定义、等级、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于常用的三类钓鱼线。包括以（1）聚酰胺的均聚物或共聚物为原料制成的单丝钓鱼线、（2）超高分子量聚乙烯及合成材料经编织而制成的编织钓鱼线、（3）聚氯乙烯覆塑于合成材料编织线表面而制成的飞蝇钓鱼线。
	
	

	35 
	QB/T 4518-2013
	装饰门用附属配件
	本标准规定了装饰门用附属配件的术语和定义、分类、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于门锁、门吸、门顶、顺位器、指示牌（插销）、门视器、弹珠锭、防盗链（扣）、门底自动密封条、滑轮、吊轮、导轨、合页、铰链、地弹簧、闭门器、玻璃门铰、玻璃门夹、门插销、防尘筒、门拉手等装饰门用附属配件。
	
	

	36 
	QB/T 4520-2013
	手表用密封件
	本标准规定了手表用密封件——塑料密封圈和橡胶密封圈的分类、符号与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于手表用圆环形塑料密封圈和圆环形橡胶密封圈。其他形状的密封件亦可参照使用。
	
	

	37 
	QB/T 4521-2013
	手表用尺寸至3mm未注公差的线性尺寸公差
	本标准规定了公称尺寸至3mm的手表零件未注公差线性尺寸的公差等级和极限偏差数值。

本标准适用于手表及其他计时仪器中金属切削加工的公称尺寸至3mm未注公差的线性尺寸，非金属材料和其他工艺方法加工的尺寸也可参照采用。

本标准仅适用于下列未注公差的尺寸：

线性尺寸（例如外尺寸、内尺寸、阶梯尺寸、直径、半径、距离）；

机加工组装件的线性尺寸。

本标准不适用于下列尺寸：

a) 其他一般公差标准涉及的线性和角度尺寸；

b) 括号内的参考尺寸；

c) 矩形框格内的理论正确尺寸。
	
	

	38 
	QB/T 4522-2013
	手表包装盒
	本标准规定了手表包装盒的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于由天然皮革、人造革、合成革、织物、纸、塑料和木材制成的包装盒,其他材料的包装盒亦可参照使用。
	
	

	39 
	QB/T 4523-2013
	手表用金属带扣
	本标准规定了手表用金属带扣的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于金属材料制造的各类带扣，其他材料制造的带扣亦可参照使用。
	
	

	40 
	QB/T 4524-2013
	宠物用清洁护理剂
	本标准规定了宠物用清洁护理剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以表面活性剂、调理剂配制而成的用于清洁猫、狗等宠物毛发的液体（膏状）清洁护理剂。
	
	

	41 
	QB/T 4525-2013
	汽车清洗剂
	本标准规定了汽车清洗剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由表面活性剂和洗涤助剂配制而成的汽车清洗剂。

本标准不适用于溶剂基汽车清洗剂和特殊用途的汽车清洗护理剂。
	
	

	42 
	QB/T 4526-2013
	地毯清洗剂
	本标准规定了地毯清洗剂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标识、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以表面活性剂和助剂为主配制而成，用于清洁地毯的液体或膏体洗涤剂产品。
	
	

	43 
	QB/T 4527-2013
	工业清洗术语
	本标准规定了在工业清洗领域内常用的名词术语。

注：有些名词术语按其用法或表示方式出现在商业术语中，

不论与定义有无偏离，在任何情况下都不应用为商业术语的参考定义。
	
	

	44 
	QB/T 4528-2013
	工业洗衣用乳化剂
	本标准规定了工业洗衣用乳化剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由各种表面活性剂、助剂和溶剂配制而成，用于工业洗衣中去除重垢油污的液体类乳化剂产品。
	
	

	45 
	QB/T 4529-2013
	工业洗衣用洗涤剂
	本标准规定了工业洗衣用洗涤剂的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由表面活性剂和助洗剂、分散剂、酶等添加剂复配生产的粉状固体类工业洗衣用洗涤剂。
	
	

	46 
	QB/T 4530-2013
	卡波树脂
	本标准规定了卡波树脂的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以丙烯酸为主要原料，以苯或者乙酸乙酯和环已烷为反应溶剂生产的水溶性高分子流变增稠剂类产品。
	
	

	47 
	QB/T 4531-2013
	水垢去除剂
	本标准规定了水垢去除剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由酸性物质、各种水质稳定剂和助剂组成的用于去除金属、塑料材质等容器内的水垢的处理剂产品。
	
	

	48 
	QB/T 4532-2013
	硬质地板清洗剂
	本标准规定了硬质地板清洗剂的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于由表面活性剂或其他助剂为主要原料复配，用于清洁硬质地板的清洗剂产品。
	
	

	49 
	QB/T 4533-2013
	脂肪烷基三甲基硫酸甲酯铵
	本标准规定了脂肪烷基三甲基硫酸甲酯铵的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于以脂肪叔胺和硫酸二甲酯为原料合成的季铵盐产品。
	
	

	50 
	QB/T 4534-2013
	脂肪烷基酰胺丙基二甲基胺
	本标准规定了脂肪烷基酰胺丙基二甲基胺(简称APDMA)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于脂肪酸与3-二甲胺基丙胺为原料而制得的脂肪烷基酰胺丙基二甲基胺。
	
	

	51 
	QB/T 4535-2013
	织物柔顺剂
	本标准规定了织物柔顺剂（又称织物调理剂）的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和保质期。

本标准适用于在织物洗涤护理过程中配合洗涤剂使用，起到使织物柔软、蓬松、消除静电作用的洗涤护理用品。
	
	

	52 
	QB/T 4536-2013
	制鞋机械 中底包条机
	本标准规定了中底包条机的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制鞋生产中的自动上胶中底包条机和人工上胶中底包条机。
	
	

	53 
	QB/T 4537-2013
	制革机械 Y形不锈钢分格转鼓
	本标准规定了Y形不锈钢全自动分格转鼓的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于制革生产用Y形不锈钢全自动分格转鼓。
	
	

	54 
	QB/T 4538-2013
	水性柔性版耐高温预印油墨
	本标准规定了水性柔性版耐高温预印油墨的要求、试验方法和标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于柔版轮转印刷机上使用的水性柔性版耐高温预印油墨。
	
	

	55 
	QB/T 4539-2013
	醇溶性、醇水溶性油墨树脂 丙烯酸酯类（含共聚改性）
	本标准规定了醇溶性、醇水溶性油墨树脂 丙烯酸酯类（含共聚改性）的产品要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以醇类、醇酯类或醇水混合物为溶剂的丙烯酸酯类（含共聚改性）油墨树脂溶液。
	
	

	56 
	QB/T 4540-2013
	超高压短弧汞灯
	本标准规定了超高压短弧汞灯的型号命名、主要尺寸、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及储存。

本标准适用于光刻、光固化、老化试验等设备中的曝光用直流超高压短弧汞灯。
	
	

	57 
	QB/T 4541-2013
	免焊螺口式灯头 技术要求
	本标准规定了各种免焊螺口式灯头的型式和尺寸要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于灯头工作温度不超过130℃的成品灯上采用的免焊螺口式灯头。
	
	

	58 
	QB/T 4542-2013
	牙刷用聚酰胺丝
	本标准规定了牙刷用聚酰胺丝的产品分类、术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于聚酰胺树脂原生切片（俗称尼龙，简称PA）经熔融挤出工艺制成的实芯圆形牙刷用丝。
	
	

	59 
	QB/T 4543-2013
	牙刷用磨尖丝
	本标准规定了牙刷用磨尖丝的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于化学方法制成的牙刷用磨尖丝。
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