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                            32项通信行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标  准  名  称
	标准性质
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	2012-1357T-YD
	通信用路面微槽敷设光缆
	行标
	本标准规定了通信用路面微槽敷设光缆的产品分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。本标准适用于敷设在现有水泥或沥青路面微槽中的光缆。
	YD/T 1461-2006
	

	
	2012-0322T-YD
	接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性
	行标
	本标准规定了B6类接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤的几何、光学、传输特性和机械、环境性能的要求，规定了光纤特性的测量方法。本标准适用于通信光缆和其他信息传输设备中使用的B6类接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤。
	YD/T 1954-2009
	

	
	2010-3247T-YD
	数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费技术要求和检测方法 第1部分：TD-SCDMA/WCDMA/GSM 网络
	行标
	本部分规定了TD-SCDMA/WCDMA/GSM数字蜂窝移动通信网分组数据业务计费技术要求和检测方法。本部分适用于在用TD-SCDMA、WCDMA和GSM三种网络制式中通用分组无线业务（GPRS）的流量计费和时长计费检测。
	
	

	
	2013-1067T-YD
	固定软交换网语音业务计费技术要求和检测方法
	行标
	本标准规定了固定软交换网本地语音业务和长途语音业务的计费技术要求和检测方法。本标准适用于软交换系统和相关计费处理系统（前置采集机、计费系统等）的计费检测。
	YD/T1883.1-2009
	

	
	2011-1380T-YD
	支持IPv6访问的Web服务器的技术要求和测试方法
	行标
	本标准规定了IPv6网络环境下Web服务器的技术要求及相应测试方法。本标准适用于IPv6网络环境下的Web服务器，以及IPv6和IPv4共存网络环境下支持双栈模式的Web服务器。
	
	

	
	2011-1384T-YD
	宽带网络接入服务器（BNAS）业务备份协议
	行标
	本标准规定了宽带网络接入服务器（BNAS）业务备份协议,包括协议框架、协议流程与报文格式以及支持备份的业务等。本标准适用于BNAS设备以及电信业务高可靠性设计和部署。
	
	

	
	2012-0316T-YD
	支持多业务承载的IP/MPLS网络技术要求
	行标
	本标准规定了基于IP/MPLS的多业务承载网络技术要求，包括多业务承载需求、网络参考架构、通用技术规范、网络同步等。本标准适用于采用IP/MPLS技术构建的多业务承载网络。
	
	

	
	2012-0339T-YD
	No.7信令与IP互通适配层技术要求 消息传递部分（MTP)第二级对等适配层（M2PA)
	行标
	本标准规定了No.7信令消息传递部分第二级对等适配层（M2PA）协议的功能、消息参数、格式和程序。本标准适用于采用M2PA协议作为信令传送适配协议的IP信令点、信令网关等设备。
	
	

	
	2012-0340T-YD
	No.7信令与IP互通适配层测试方法 消息传递部分（MTP）第二级对等适配层（M2PA）
	行标
	本标准规定了对M2PA协议的测试方法，包括了测试结构、链路状态控制、发送故障、处理机故障控制、发送和接收控制(基本方法)和拥塞控制等测试内容。本标准主要适用于使用M2PA协议的信令网关、媒体网关控制器、IP信令点（IPSP）等设备。
	
	

	
	2012-0341T-YD
	No.7信令与IP互通适配层技术要求 消息传递部分(MTP)第三级用户适配层(M3UA)
	行标
	本标准规定了No.7信令消息传递部分 (MTP) 第三级用户适配层(M3UA)协议的功能、消息参数格式以及程序。本标准适用于采用M3UA协议的信令网关设备、软交换设备等。
	
	

	
	2012-0342T-YD
	No.7信令与IP互通适配层测试方法  消息传递部分（MTP）第三级用户适配层（M3UA）
	行标
	本标准规定了对信令网关（根据工作方式又分为转接方式和代理方式）、应用服务器和IP服务器进程中使用的M3UA协议的测试程序和测试方法。本标准主要适用于采用M3UA协议的信令网关设备、软交换设备等。
	
	

	
	2011-1392T-YD
	富通信业务总体技术要求
	行标
	本标准规定了富通信业务技术要求，主要内容包括：富通信业务概述和业务特征、富通信业务的系统架构、富通信业务对网络的要求、富通信业务对应用服务器的要求，以及富通信业务网络互通要求、编号要求、支撑管理系统要求、安全及隐私要求。本标准适用于运营商富通信业务的部署，开通和运营，并为相关设备制造商提供设备生产和组网的参考。
	
	

	
	2011-1406T-YD
	超短波无线电干扰判定及干扰源定位方法
	行标
	本标准规定了超短波无线电通信中无线电干扰的分类和判定方法及利用固定站、可搬移式/小型监测站、移动监测车和便携式监测测向设备进行干扰源定位和查找的方法。本标准适用于超短波频段内各类无线电干扰的判定及干扰源定位查找。
	
	

	
	2011-1407T-YD
	短波监测站监测方法以及干扰源定位方法
	行标
	本标准规定了短波无线电通信中短波监测站监测方法以及干扰源定位的方法。包括短波无线电监测类型分类及各类型技术参数规范，以及无线电短波监测流程和方法、干扰源固定站和移动定位方法。本标准适用于短波频段内各类无线电信号的监测以及干扰源定位查找。
	
	

	
	2011-1408T-YD
	对地静止轨道卫星固定业务干扰判定及干扰源定位方法
	行标
	本标准规定了对地静止轨道卫星中固定业务干扰类型的判定及干扰源定位方法。包括卫星干扰源类型分类及判定方法、干扰源固定站和移动定位方法。本标准适用于各种卫星干扰类型，基于双星定位的固定站定位技术，以及移动定位系统。
	
	

	
	2012-0321T-YD
	支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统 空中接口测试方法
	行标
	本标准规定了支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统的空中接口测试方法，包括测试集结构、协议一致性测试和IOT测试三部分内容。本标准适用于支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统。
	
	

	
	2010-2358T-YD
	支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统 系统测试方法
	行标
	本标准规定了支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统的系统测试方法，包括物理层、数据链路层和网络层三部分内容。本标准适用于支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统。
	
	

	
	2010-2360T-YD
	支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统 终端测试方法
	行标
	本标准规定了支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统的终端测试方法，包括测试结构、业务测试和功能测试三部分内容。本标准适用于支持集群业务的SCDMA宽带无线接入系统。
	
	

	
	2004H32
	公众无线局域网网络管理 第1部分:总体技术要求
	行标
	本部分规定了公众无线局域网（PWLAN）网络管理的总体技术要求。本部分适用于可运营的公众无线局域网（PWLAN）管理的设计和实施，非运营性质的企业WLAN网络管理要求不在本部分规定的范围之内。本部分支持采用IEEE 802.11标准族规定的空中接口协议，以及采用WAPI技术的WLAN国家标准体系的公众无线局域网。
	
	

	
	2004H33
	公众无线局域网网络管理 第2部分:网络管理系统功能要求
	行标
	本部分规定了公众无线局域网（PWLAN）网络管理功能要求，包括对接入点、接入控制单元对应的物理实体等PWLAN设备进行拓扑、配置、性能、安全、故障管理的功能要求。本部分适用于可运营的公众无线局域网（PWLAN）管理的设计和实施，非运营性质的企业WLAN网络管理要求不在本部分规定的范围之内。本部分支持采用IEEE 802.11标准族规定的空中接口协议，以及采用WAPI技术的WLAN国家标准体系的公众无线局域网。
	
	

	
	2004H34
	公众无线局域网网络管理 第3部分:接口技术要求
	行标
	本部分规定了公众无线局域网（PWLAN）设备与PWLAN网络管理系统间的接口技术要求，包括接口功能要求、接口数据要求及相关处理机制。本部分适用于集中控制型接入点、独立控制型接入点及无线接入控制器设备的网络管理接口。
	
	

	
	2011-1419T-YD
	传送网承载以太网（EoT）技术要求  第7部分：以太网管理功能要求
	行标
	本部分规范了传送网承载以太网（EoT）网络对以太网（ETH）层和以太网物理（ETY）层的管理功能要求，包括配置管理、故障管理、性能管理和安全管理以及DCN功能要求。本部分适用于EoT网络管理系统中的以太网管理功能的规划、设计和测试。
	
	

	
	2012-0327T-YD
	无源光网络（PON）网络管理技术要求 第2部分：EMS系统功能
	行标
	本部分规定了无源光网络（PON）系统的网元管理系统（EMS）的系统结构、软硬件平台系统管理功能及EMS北向接口性能等方面的要求。本部分适用于电信网络环境下PON设备厂家的网元网管系统（EMS）。对于采用综合网管或城域网管系统（NMS）直接管理PON设备的方式，可以参考本部分中的功能需求组织开发或将两种方式结合使用。
	
	

	
	2012-0328T-YD
	无源光网络（PON）网络管理技术要求 第3部分：网络管理系统（NMS）系统功能
	行标
	本部分规定了无源光网络（PON）网络管理系统（NMS）系统功能要求，主要规定了管理范围、技术要求和系统功能要求，涵盖拓扑管理、配置管理、性能管理、故障管理、安全管理等主要管理功能。本部分适用于PON网络管理系统。
	
	

	
	2012-0329T-YD
	无源光网络（PON）网络管理技术要求 第4部分：EMS-NMS接口功能
	行标
	本部分规定了无源光网络(PON)网络管理系统中EMS-NMS接口功能。本部分适用于PON网络管理系统（EMS）与NMS系统北向接口。
	
	

	
	2011-1431T-YD
	柔性钢管铠装光缆活动连接器
	行标
	本标准规定了柔性钢管铠装光缆活动连接器的定义和分类、、结构尺寸、材料、光学性能、机械性能、环境性能、试验方法、质量评定程序以及标志、包装、运输及贮存要求。本标准适用于单芯，双芯及多芯柔性钢管铠装光缆活动连接器。
	
	

	
	2011-1433T-YD
	40Gb/s相位调制光收发合一模块技术条件 第1部分：差分相移键控（DPSK）调制
	行标
	本部分规定了40Gb/s（指的是从39.813 Gb/s～44.584Gb/s） 差分相移键控（DPSK）调制光收发合一模块的缩略语、术语和定义、技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本部分适用于40Gb/s 差分相移键控（DPSK）调制光收发合一模块。
	
	

	
	2011-1434T-YD
	40Gb/s相位调制光收发合一模块技术条件 第2部分：差分正交相移键控(DQPSK)调制
	行标
	本部分规定了40 Gb/s（指的是从39.813Gb/s～44.584Gb/s） 差分正交相移键控（DQPSK）调制光收发合一模块的范围、规范性引用文件、术语定义和缩略语、分类、主要功能、光接口和电接口技术要求、测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本部分适用于40Gb/s 差分正交相移键控（DQPSK）调制光收发合一模块。
	
	

	
	2012-0350T-YD
	光纤模拟传输用光发送组件
	行标
	本标准规定了光纤模拟传输用光发送组件的技术要求、测试方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输等要求。本标准适用于以半导体激光器为光源的光纤模拟传输用光发送组件，用发光二极管做光源的光纤模拟传输用光发送组件也可参照执行。
	YD/T 1247-2002
	

	
	2012-0351T-YD
	光纤模拟传输用光接收组件技术条件
	行标
	本标准规定了光纤模拟传输用光接收组件系列产品的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输要求等。本标准适用于PIN结构的光纤模拟传输用光接收组件。
	YD/T 1183-2002
	

	
	2010-3255T-YD
	电信基础设施共建共享技术要求 第4部分：室内分布系统
	行标
	本部分规定了无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法的通用要求，主要包括总全向辐射功率、总全向辐射灵敏度等有源天线性能要求。本部分适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些由交流电源供电且在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
	
	

	
	2012-0338T-YD
	架空通信电缆物防产品通用技术条件
	行标
	本标准规定了GSM无线终端空间射频辐射功率和接收机性能测量方法，包括频率范围和限值。本标准适用于便携和车载使用的无线终端，也适用于那些在固定位置使用的无线终端以及通过USB接口、Express接口和PCMCIA接口等接口连接在便携式计算机的数据设备。
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	20111459-T-339
	面向消费者的通信终端产品环境友好声明
	国标
	本标准规定了通信终端产品环境友好声明通用要求、环境友好声明的内容、环境友好声明的评价和验证，适用于通信终端产品生产商进行自我环境声明。 本标准适用于消费者使用的通信终端产品。
	
	

	
	20111463-T-339
	通信产品环境意识设计导则
	国标
	本标准提出了通信产品环境意识设计的基本考虑、设计要求和设计评估。本标准适用于通信产品。
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