附件:
89项纺织、船舶行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	纺织行业
	
	
	
	　

	1 
	FZ/T 12043-2013
	再生涤纶与棉混纺色纺纱
	    本标准规定了再生涤纶（棉型短纤维）与棉混纺色纺纱的术语和定义、产品分类、标记，要求，试验方法，检验规则和标志、包装。
　　本标准适用于环锭纺针织用再生涤纶与棉混纺色纺纱，机织用纱可参照本标准执行
	
	

	2 
	FZ/T 12042-2013
	聚苯硫醚纤维（中长型）本色纱线
	    本标准规定了聚苯硫醚纤维（中长型）本色纱线的产品标记，要求，试验方法，检验规则，标志、包装。
　　本标准适用于聚苯硫醚纤维（中长型）本色纱线。
	
	

	3 
	FZ/T 10021-2013
	色纺纱线检验规则
	    本标准规定了色纺纱线的验收、检验项目和试验方法、抽样方法、检验评定及复验。
　　本标准适用于贸易双方或受委托的检验机构对纯纺、混纺色纺筒子纱线品质的验收和复验
	
	

	4 
	FZ/T 13028-2013
	聚苯硫醚纤维（中长型）本色布
	    本标准规定了聚苯硫醚纤维（中长型）本色布的分类、要求、布面疵点的检验、试验方法、检验规则、标志、包装和运输、贮存。
　　本标准适用于鉴定机织生产、用作过滤基布的聚苯硫醚纤维（中长型）本色布的品质。
	
	

	5 
	FZ/T 10022-2013
	纺织上浆用浆料的化学需氧量/五日生化需氧量的检测试验方法
	    本标准规定了纺织上浆用浆料的化学需氧量（COD）/五日生化需氧量（BOD5）测定的方法。
    本标准适用于纺织上浆用浆料的化学需氧量（COD）/五日生化需氧量（BOD5）的测定。
	
	

	6 
	FZ/T 14026-2013
	棉强捻印染绉布
	    本标准规定了棉强捻印染绉布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
    本标准适用于服饰用棉强捻纬纱织造的漂白、染色和印花织物。经、纬向同时采用倍捻棉纱的印染绉布可参考执行。
    本标准不适用于提花织物及特殊用途织物。
	
	

	7 
	FZ/T 14001-2013
	棉印染帆布
	    本标准规定了棉印染帆布的术语和定义、分类、要求、试验检验方法、检验规则及标志和包装。
    本标准适用于服装、鞋用棉漂白、染色和印花帆布。
    本标准不适用于磨毛及特殊整理类织物。
	FZ/T 14001-2005
	

	8 
	FZ/T 13001-2013
	色织牛仔布
	    本标准规定了色织牛仔布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于以天然纤维、化学纤维为原料的各类纯纺、混纺和交织的服装用色织机织牛仔布。
    本标准不适用于色织弹力牛仔布、色织提花牛仔布等织物。
	FZ/T 13001-2001
	

	9 
	FZ/T 13011-2013
	色织涤粘混纺布
	    本标准规定了色织涤粘混纺布的术语和定义、要求、布面疵点评分、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定涤纶与粘胶混纺、交织的服装、家纺类（包括绒类织物）色织机织物的品质。以涤纶为主与其他化学纤维混纺、交织的色织产品可参照使用。
	FZ/T 13011-1998
	

	10 
	FZ/T 13027-2013
	高支高密色织布
	    本标准规定了高支高密色织布的术语和定义、要求、检验测试方法、检验规则和包装、标志。
    本标准适用于鉴定供服装、家纺用（纯棉及棉涤混纺、交织的）高支高密色织布的品质。
	
	

	11 
	FZ/T 20025-2013
	毛纱定型效果的测定 回捻退捻法
	    本标准规定了毛纱定型效果的测定方法。
    本标准适用于毛纱定型效果的测定，其它纱线定型效果测定也可参照执行。
	
	

	12 
	FZ/T 20026-2013
	毛条纤维长度和直径测试方法 光学分析仪法
	    本标准规定了用纤维长度和直径光学分析仪测定毛条纤维长度和直径及其分布。
    本标准适用于毛条、绒条，羊毛与化纤混纺条、纯毛型化纤条和特种动物纤维条可参照使用。
	
	IWTO 62- 2010，MOD

	13 
	FZ/T 21008-2013
	精梳色毛条
	    本标准规定了精梳色毛条的技术要求、采样、试验方法、检验规则、包装、标志和贮存。
    本标准适用于鉴定精梳色毛条的品质。
	
	

	14 
	FZ/T 35001-2013
	苎麻袜
	   本标准规定了苎麻袜的术语和定义、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定苎麻袜（苎麻纤维含量在50%及以上）的品质。苎麻混纺袜（苎麻含量在35%及以上）可参照执行。
	
	

	15 
	FZ/T 42006-2013
	桑蚕紬丝
	    本标准规定了绞装、筒装桑蚕紬丝的要求、试验方法、检验规则、包装及标志。
    本标准适用于纯桑蚕绢纺落绵所纺成的15Nm～60Nm桑蚕绞装、筒装紬丝。桑蚕丝与其它纤维混纺的紬丝参照执行。
	FZ/T 42006-1998
	

	16 
	FZ/T 42012-2013
	染色桑蚕绢丝
	    本标准规定了染色桑蚕绢丝要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于绞装、筒装染色桑蚕绢丝的品质评定。桑蚕丝含量在50%以上与其它纤维混纺染色绢丝可参照执行。
	
	

	17 
	FZ/T 42013-2013
	桑蚕落绵绢丝
	    本标准规定了桑蚕落绵绢丝的术语与定义、标示、要求、试验方法、检验规则、包装和标志。
    本标准适用于经烧毛的双股桑蚕落绵绢丝。
	
	

	18 
	FZ/T 43027-2013
	蚕丝壁绸
	    本标准规定了蚕丝壁绸的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
    本标准适用于评定蚕丝壁绸的品质。
	
	

	19 
	FZ/T 50002-2013
	化学纤维异形度试验方法
	    本标准规定了异形纤维截面形状参数的测定方法。
    本标准适用于各种能清晰成像的异形纤维。
	FZ/T 50002-1991
	

	20 
	FZ/T 50005-2013
	氨纶丝线密度试验方法
	    本标准规定了氨纶丝线密度的试验方法。
    本标准适用于氨纶长丝。
	FZ/T 50005-1994
	

	21 
	FZ/T 50006-2013
	氨纶丝拉伸性能试验方法
	    本标准规定了氨纶丝拉伸性能的试验方法。
    本标准适用于氨纶长丝。
	FZ/T 50006-1994
	

	22 
	FZ/T 50018-2013
	蛋白粘胶纤维蛋白质含量试验方法
	    本标准规定了两种测定蛋白粘胶纤维中蛋白质含量的方法。包括方法A──凯氏定氮法和方法B──次氯酸钠法，仲裁时用凯氏定氮法。
     本标准适用于蛋白粘胶纤维中蛋白质含量的测定。
	
	

	23 
	FZ/T 50019-2013
	阳离子染料可染改性涤纶染色饱和值试验方法
	    本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶染色饱和值的测定方法。
    本标准适用于阳离子染料可染改性涤纶（CDP）、阳离子染料可染改性涤纶（ECDP）染色饱和值的测定，包括短纤维、低弹丝、牵伸丝。其他同类产品可参照使用。
	
	

	24 
	FZ/T 50020-2013
	阳离子染料可染改性涤纶上色率试验方法
	    本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶上色率的试验方法。
    本标准适用于阳离子染料可染改性涤纶（CDP）、阳离子染料可染改性涤纶（ECDP）上色率的测定，包括短纤维、低弹丝、牵伸丝。其他同类产品可参照使用。
	
	

	25 
	FZ/T 52028-2013
	相变保温粘胶短纤维
	    本标准规定了相变保温粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存的要求。
    本标准适用于线密度为1.10dtex～6.70dtex的相变保温粘胶短纤维。其它相变保温粘胶短纤维可以参照使用。
	
	

	26 
	FZ/T 52029-2013
	麻浆粘胶短纤维
	    本标准规定了麻浆粘胶短纤维的术语和定义、分类和标识、技术要求、试验方法、检验规则和包装、标志、运输、贮存的要求。
    本标准适用于以纯麻浆粕为原料生产的线密度为1.10dtex～6.70dtex的本色纺织用粘胶短纤维。其它类型的麻浆粘胶短纤维可以参照使用。
	
	

	27 
	FZ/T 54066-2013
	阳离子染料可染改性涤纶预取向丝
	    本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶预取向丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于线密度为55.0 dtex～1000.0 dtex、单丝线密度为0.5dtex～10.0 dtex、圆形截面的阳离子染料可染改性涤纶（CDP）预取向丝。其他类型的阳离子染料可染改性涤纶预取向丝可参照使用。
	
	

	28 
	FZ/T 54067-2013
	阳离子染料可染改性涤纶低弹丝
	    本标准规定了阳离子染料可染改性涤纶低弹丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存的要求。
    本标准适用于总线密度30.0 dtex～700.0 dtex、单丝线密度为0.3dtex～7.0 dtex、圆形截面的阳离子染料可染改性涤纶（CDP）低弹丝。其他类型的阳离子染料可染改性涤纶低弹丝可参照使用。
	
	

	29 
	FZ/T 54068-2013
	聚苯硫醚牵伸丝
	    本标准规定了聚苯硫醚牵伸丝的术语和定义、产品标识、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。
    本标准适用于总线密度为110.0 dtex～660.0 dtex、圆形截面的聚苯硫醚牵伸丝。其他类型的聚苯硫醚牵伸丝可参照使用。
	
	

	30 
	FZ/T 73045-2013
	针织儿童服装
	    本标准规定了针织儿童服装的产品号型、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以针织面料为主要材料制成的3岁（身高100cm）以上14岁以下儿童穿着的针织服装。本标准不适用于针织棉服装、针织羽绒服装。
	
	

	31 
	FZ/T 73025-2013
	婴幼儿针织服饰
	    本标准规定了婴幼儿针织服饰产品的术语和定义、号型规格、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于针织面料为主料加工制成的婴幼儿针织服饰，包括内衣（套）、外衣、睡衣、连身装、裤子、袜子、脚套、帽子、围兜、肚围、手套、睡袋、包巾、床上用品等。
	FZ/T 73025-2006
	

	32 
	FZ/T 73016-2013
	针织保暖内衣 絮片型
	    本标准规定了针织保暖内衣产品号型、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于絮片型针织保暖内衣产品。本标准不适用于非絮片型产品。
	FZ/T 73016-2000
	

	33 
	FZ/T 73019.2-2013
	针织塑身内衣 调整型
	    本标准规定了针织塑身内衣调整型产品的定义、产品分类和型号、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定以经编、纬编针织面料为主要材料制成的针织塑身内衣调整型产品的品质。其他产品可参照执行。
	FZ/T 73019.2-2004
	

	34 
	FZ/T 73011-2013
	针织腹带
	    本标准规定了针织腹带的型号、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定经纬编针织腹带的品质。
	FZ/T 73011-2004
	

	35 
	FZ/T 73046-2013
	一体成型文胸
	    本标准规定了针织一体成型文胸（含一片式和半片式）的术语和定义、型号和规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定针织一体成型文胸（含一片式和半片式）产品的品质。 
	
	

	36 
	FZ/T 73047-2013
	针织民用手套
	    本标准规定了针织民用手套号型、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存。
    本标准适用于鉴定各类纤维编织的经编、纬编针织民用手套的品质。
	
	

	37 
	FZ/T 73048-2013
	针织五趾袜
	    本标准规定了针织五趾袜的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则、产品使用说明、包装、运输、贮存等。
    本标准适用于鉴定各类纤维编织的经编、纬编五趾袜的品质，其它分趾袜和露趾袜可参照执行。
	
	

	38 
	FZ/T 72018-2013
	经编双针床绒类织物
	    本标准规定了经编双针床绒类织物的规格、要求、检验规则、判定规则和产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定服用和家纺用的经编双针床绒类织物的品质。
	
	

	39 
	FZ/T 72019-2013
	窗帘用经编面料
	    本标准规定了窗帘用经编面料的规格、要求、检验规则、判定规则、产品使用说明、包装、运输和贮存。
    本标准适用于鉴定窗帘用经编面料的品质。
	
	

	40 
	FZ/T 74001-2013
	纺织品  针织运动护具
	    本标准规定了针织运动护具的术语和定义、产品分类、要求、试验方法、判定规则以及标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于以纺织纤维为主要原料采用针织工艺织造成型的或采用针织布与聚胺脂泡沫材料贴合制作的针织运动护具，包括护腕、护臂、护肘、护肩、护膝、护腿、护踝、护腰及头带等产品。
	
	

	41 
	FZ/T 63018-2013
	本色粘胶长丝绣花线
	    本标准规定了本色粘胶长丝绣花线的术语和定义、要求、分等规定、试验方法、验收规则、标志、包装、运输和贮存。
    本标准适用于线密度在1000dtex以内的本色粘胶长丝绣花线。
	
	

	42 
	FZ/T 63019-2013
	丝绒带
	    本标准规定了丝绒带的术语和定义、产品分类及规格、要求、分等规定、试验方法、检验规则、包装标志、运输贮存。
    本标准适用于本标准适用于织带机生产的以锦纶或涤纶为原料宽度范围2 mm～100 mm之间的丝绒带。
    弹性丝绒带可参照执行。
	
	

	43 
	FZ/T 63020-2013
	混合聚烯烃纤维绳索
	    本标准规定了三股、四股、八股、十二股混合聚烯烃纤维绳索的材料、分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标识及包装、运输和贮存。
    本标准适用于直径代号为6～160、线密度为16.3 ktex～11 600 ktex的混合聚烯烃纤维绳索。
	
	

	44 
	FZ/T 63021-2013
	聚酰胺复丝绳索
	    本标准规定了三股、四股、八股、十二股聚酰胺复丝绳索的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标识及包装、运输和贮存。
    本标准适用于直径代号为4～160、线密度为9.87 ktex～15 800 ktex的聚酰胺复丝绳索。
	
	

	45 
	FZ/T 60036-2013
	膜结构用涂层织物 接头强力试验方法
	    本标准规定了膜结构用涂层织物（以下简称膜材）接头强力的试验方法。
    本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布，经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物连续层，作为膜结构建筑用的涂层织物。 
	
	

	46 
	FZ/T 60037-2013
	膜结构用涂层织物 拉伸蠕变性能试验方法
	    本标准规定了测定膜结构用涂层织物（以下简称膜材）的拉伸蠕变性能的方法。
    本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布，经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物连续层，作为膜结构建筑用的涂层织物。
	
	

	47 
	FZ/T 60038-2013
	膜结构用涂层织物 防污性能试验方法
	    本标准规定了膜结构用涂层织物（以下简称膜材）防污性能的试验方法。
    本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布，经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物连续层，作为膜结构建筑用的涂层织物。其他户外用的硬挺织物可以参照使用。
	
	

	48 
	FZ/T 60039-2013
	膜结构用涂层织物 剥离强力试验方法
	    本标准规定了测定膜结构用涂层织物（以下简称膜材）涂层剥离强力的方法。
    本标准适用于以合成纤维或玻璃纤维织物为基布，经浸渍、涂层或层压工艺在基布表面覆盖聚合物连续层，作为膜结构建筑用的涂层织物。
	
	

	49 
	FZ/T 94006-2013
	织机用停经片
	    本标准规定了织机用停经片的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本标准适用于织机机械、机电和电气式经停机构用停经片。
	FZ/T 94006-1992
	

	50 
	FZ/T 94011.1-2013
	筘 第1部分：有梭织机用筘
	    本部分规定了有梭织机用筘的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于有梭织机用胶粘线扎筘。
	FZ/T 94012-1992
	

	51 
	FZ/T 94011.2-2013
	筘 第2部分：剑杆织机、片梭织机用筘
	    本部分规定了剑杆织机、片梭织机用筘的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于剑杆织机、片梭织机用树脂固化金属丝扎筘。
	FZ/T 94011-1992
	

	52 
	FZ/T 94011.3-2013
	筘 第3部分：喷水织机用筘
	    本部分规定了喷水织机用筘的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于喷水织机用平板梁金属丝扎筘和槽形梁树脂固化金属丝扎筘。
	FZ/T 94011-1992
	

	53 
	FZ/T 94011.4-2013
	筘 第4部分：整经机、浆纱机用筘
	    本部分规定了整经机、浆纱机用筘的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于整经机、浆纱机用筘。
	
	

	54 
	FZ/T 94011.5-2013
	筘 第5部分：喷气织机用异形筘筘片
	    本部分规定了喷气织机用异形筘筘片的术语和定义、标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于异形筘片。
	
	

	55 
	FZ/T 94007.1-2013
	综 第1部分：提花织造用镶入综眼的钢丝综
	    本部分规定了提花织造用镶入综眼的钢丝综的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于提花综。
	FZ/T 94007-1992
	

	56 
	FZ/T 94007.2-2013
	综 第2部分：织机综框用钢丝综
	    本部分规定了织机综框用钢丝综的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于综框综。
	FZ/T 94007-1992
	

	57 
	FZ/T 94007.3-2013
	综 第3部分：织机综框用钢片综
	    本部分规定了织机综框用钢片综的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和包装、标志、储存。
    本部分适用于钢片综。
	FZ/T 94008-1992
	

	58 
	FZ/T 99016-2013
	纺织机械电气控制系统  保护联结电路连续性试验规范
	    本标准规定了纺织机械电气、电子设备及系统保护联结电路连续性试验的试验设备、试验条件、试验方法、试验记录及试验判定。
    本标准适用于纺织机械电气控制系统的保护联结电路连续性试验。
	
	

	59 
	FZ/T 99017-2013
	纺织机械电气控制系统  绝缘电阻试验规范
	    本标准规定了纺织机械电气、电子设备及系统绝缘电阻试验的试验设备、试验条件、试验方法及试验记录。
    本标准适用于纺织机械电气控制系统的绝缘电阻试验。
	
	

	60 
	FZ/T 99018-2013
	纺织机械电气控制系统  耐压试验规范
	    本标准规定了纺织机械电气、电子设备及系统耐压试验的试验设备、试验条件、试验方法、试验记录及试验判定。
    本标准适用于纺织机械电气控制系统的耐压试验。
	
	

	61 
	FZ/T 01119-2013
	纺织行业品牌培育管理体系  通用要求
	    本标准为有下列需求的纺织行业企业规定了品牌培育管理体系通用要求：
    a) 需要证实其具有建立、实施、保持并持续改进品牌培育管理体系的能力；
    b) 通过体系有效应用，以保证满足顾客要求，寻求品牌价值提升；
    c) 增强品牌培育能力，持续改善品牌培育绩效。
    本标准适用于不同性质、不同规模、提供不同产品和服务的纺织行业企业。
	
	

	
	船舶行业
	
	
	
	

	62 
	CB/T 3751-2013
	船用燃油废气组合式锅炉
	本标准规定了船用燃油废气组合式锅炉的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、贮存等内容。

本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，工作介质为水和饱和蒸汽的船用燃油废气组合式锅炉的设计、制造和验收。
	CB/T 3751-1995
	

	63 
	CB/T 4285-2013
	船用消防泵通用技术条件
	本标准规定了船用消防泵的要求、试验方法、检验规则等内容。

本标准适用于船舶上为消防系统输送水基灭火介质和泡沫溶液的泵的设计、制造和验收。
	　
	　

	64 
	CB/T 3262-2013
	金属弹簧吊架
	本标准规定了金属弹簧吊架的分类与标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。

本标准适用于有位移、振动场合，载荷为300 N～3 000 N的管道的吊架的设计、制造和验收。
	CB* 3262-1986
	　

	65 
	CB/T 4280-2013
	法兰钛合金带波纹管截止阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196 、GB/T 2501规定的法兰钛合金带波纹管截止阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于海水等腐蚀性介质和温度不高于250℃蒸汽的船舶管路系统用截止阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	66 
	CB/T 4281-2013
	法兰钛合金带波纹管截止止回阀
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196、GB/T 2501规定的法兰钛合金带波纹管截止止回阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于海水等腐蚀性介质和温度不高于250℃蒸汽的船舶管路系统用截止止回阀的设计、制造和验收。
	　
	　

	67 
	CB/Z 230-2013
	船舶上层建筑整体吊装技术要求
	本标准规定了船舶上层建筑整体吊装设计、施工和吊装安全等。

本标准适用于大型、中型货船的钢质短桥楼上层建筑或甲板室的整体吊装，其他类型的船舶可参照使用。
	CB/Z 230-1986
	　

	68 
	CB/T 3923-2013
	船用辅锅炉手孔装置
	本标准规定了船用辅锅炉手孔装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、运输和贮存等内容。

本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，介质为水和饱和蒸汽或介质为水且出口温度不超过120 ℃的船用辅锅炉手孔装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3923-2001
	　

	69 
	CB/T 3921-2013
	船用辅锅炉人孔装置
	本标准规定了船用辅锅炉人孔装置的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、运输和贮存等内容。

本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa，介质为水和饱和蒸汽或介质为水且出口温度不超过120 ℃的船用辅锅炉人孔装置的设计、制造和验收。
	CB/T 3921-2001
	　

	70 
	CB/T 4347-2013
	船用油电加热器
	本标准规定了船用油电加热器的分类和标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等内容。

本标准适用于在船舶及海上结构物上安装的设计压力不高于5.0 MPa、额定加热功率不大于500 kW，用于加热燃油和滑油的加热器的设计、制造和验收。
	　
	　

	71 
	CB/T 4277-2013
	船用法兰铸铁单排排出截止阀箱
	本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196、GB/T 2501的船用法兰铸铁单排排出截止阀箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于介质为海水、淡水的船舶管路系统用排出截止阀箱的设计、制造和验收。
	　
	　

	72 
	CB/T 4279-2013
	船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱
	    本标准规定了法兰连接尺寸按CB/T 4196、GB/T 2501的船用法兰铸铁单排吸入截止止回阀箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。
	　
	　

	73 
	CB/T 4278-2013
	船用法兰铸铁单排吸入截止阀箱
	本标准适用于介质为海水、淡水的船舶管路系统用吸入截止止回阀箱的设计、制造和验收。
	　
	　

	74 
	CB/T 4275-2013
	A类管系附件用铸钢件表面缺陷目视检验方法
	本标准规定了A类阀门、法兰、管件和其他受压铸钢件的表面缺陷类型及其特征。

本标准适用于A类阀门、法兰、管件和其他受压铸钢件的表面质量的目视检验。
	　
	　

	75 
	CB/T 4276-2013
	船用法兰铸铁双排截止阀箱
	本标准规定了法兰连接尺寸按GB/T 2501、 CB/T 4196的船用法兰铸铁双排截止阀箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。

本标准适用于介质为海水、淡水的船舶管路系统用截止阀箱的设计、制造和验收。
	　
	　

	76 
	CB/T 4299-2013
	船用碳钢和碳锰钢铸件
	本标准规定了船用碳钢和碳锰钢铸件的制造、要求、试验方法、检验规则、标志、质量证明书、包装、运输和储存。

本标准适用于工作温度不超过400 ℃的船体结构和机械结构钢铸件的设计、制造和验收。
	CB/T 772-1998
	　

	77 
	CB/T 4339-2013
	船舶涂装前表面水溶性盐检测技术要求
	本标准规定了船舶建造各阶段涂装前表面水溶性盐检测的要求、测定方法、检验规则等。

本标准适用于新建的各类船舶和海洋工程钢结构物涂装前表面水溶性盐的测定。
	　
	　

	78 
	CB/T 3967-2013
	船用蒸汽雾化式燃烧器
	本标准规定了船用蒸汽雾化式燃烧器的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等等内容。

本标准适用于具有机械通风和自动控制功能的船用蒸汽雾化式燃烧器的设计、制造和验收。
	CB/T 3967-2005
	　

	79 
	CB/T 3673-2013
	船舶进出浮船坞技术要求
	本标准规定了船舶进出浮船坞作业的基本要求、进浮船坞前的准备、进坞、出坞等。

本标准适用于船舶进出举力为5000t～85000t的各类浮船坞。船舶进出举力小于5000t的各类浮船坞可参照使用。
	CB/T 3673-1995
	　

	80 
	CB/T 3368-2013
	船体防火分隔典型耐火结构型式
	本标准规定了船体防火分隔典型耐火结构型式的分类与标记、要求。

本标准适用于各类船舶结构性限界面所设置的各级防火分隔（不包括防火门、甲板敷料、管系通舱附件、电缆贯穿防火分隔面的各种结构型式）。
	CB/T 3368-1991
	　

	81 
	CB/T 3801-2013
	船舶建造方针编制要求
	本标准规定了船舶建造方针的编制依据、编制流程和编制内容。

本标准适用于民用船舶建造方针的编制，军船及其他海洋结构物可参照使用。
	CB/T 3801-1998
	　

	82 
	CB/T 3717-2013
	船体分段工作图设绘要领
	本标准规定了钢质船舶船体分段工作图设绘的基本依据、船体分段工作图绘制要求、内容和要领及校审项目等。

本标准适用于钢质船舶生产设计中船体分段工作图的设绘。
	CB/T 3717-1995
	　

	83 
	CB/T 3513-2013
	船舶涂装质量验收技术要求
	本标准规定了钢质船舶涂装质量要求及检查验收的范围、项目和程序。

本标准适用于新建钢质船舶的涂装质量验收，其它钢结构物涂装质量验收可参照使用。
	CB/T 3513-1993
	　

	84 
	CB/T 4309-2013
	海洋工程模块支墩焊接工艺要求
	本标准规定了海洋工程模块支墩（以下简称模块支墩）焊接的人员、焊接材料、焊前准备、工艺过程、焊缝修补和无损检测、焊接安全等要求。

本标准适用于板厚小于120 mm的一般强度钢和高强度钢模块支墩的焊接。
	　
	　

	85 
	CB/T 4340-2013
	海洋工程用玻璃鳞片涂料施工工艺
	本标准规定了海洋工程用玻璃鳞片涂料施工的工艺要求、工艺过程和检验等。

本标准适用于海洋工程钢结构物上玻璃鳞片涂料的涂装，船舶与其他钢结构物上玻璃鳞片涂料的涂装也可参照使用。
	　
	　

	86 
	CB/T 4310-2013
	海洋工程用齿轮齿条电梯安装工艺
	本标准规定了海洋工程用齿轮齿条电梯的安装条件、安装要求和安装方法。

本标准适用于各类海洋工程用齿轮齿条电梯的安装。
	　
	　

	87 
	CB/T 4311-2013
	软钢臂式单点系泊系统建造及安装工艺
	本标准规定了浮式生产储卸装置软钢臂式单点系泊系统的施工前准备、建造工艺、安装工艺和检验要求。

本标准适用于软钢臂式单点系泊系统船厂承包部分的设计、建造及安装。
	　
	　

	88 
	CB/T 4301-2013
	重力倒臂式吊艇架装置安装工艺
	本标准规定了重力倒臂式吊艇架装置（简称艇架装置）安装前的准备、安装过程及安装要求等内容。

本标准适用于钢质船上各种开敞式救生艇、部分封闭救生艇、全封闭救生艇和兼救助艇的重力倒臂式吊艇架装置的安装。

本标准适用于艇架装置的散件在地面组装后，再整体吊运上船安装（或在上层建筑组装阶段安装）的方式。采用将艇架装置的散件直接在船上安装的方式的，可参照执行。
	　
	　

	89 
	CB/T 3498-2013
	船用柴油主机修理后试验技术要求
	本标准规定了船用柴油主机修理后的试验条件、系泊试验、航行试验和综合要求。

本标准适用于船用柴油主机修理后的试验，其他船用柴油机可参照使用。
	CB/T 3498-1993
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